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Povzetek 

Doktorska disertacija opisuje pojav superhidrofilnosti na treh vrstah ogljikovih 

materialov: visoko orientiranem pirolitiļnem grafitu (HOPG), grafitni foliji in kompozitu 

grafita in polimera. Za doseganje tega sicer izredno nenavadnega stanja povrġine zmerno 

hidrofobnih materialov smo uporabili obdelavo z reaktivno kisikovo plazmo. Plazmo smo 

ustvarili v stekleni razelektritveni komori znotraj tuljave, ki je bila priklopljena na 

radiofrekvenļni generator z nazivno moļjo do 1000 W, ki deluje pri frekvenci 13,56 

MHz. Plazemske parametre smo ocenili s katalitiļno sondo in optiļno emisijsko 

spektroskopijo (OES). Pri moļi okoli 500 W razelektritev doseģe optimalno induktivno 

sklopitev, kar pomeni, da se prosti elektroni pospeġujejo v induciranem elektriļnem polju, 

ki je posledica oscilirajoļega magnetnega polja znotraj tuljave. Zaradi precejġnje gostote 

nabitih delcev in zelo majhne verjetnosti za heterogeno povrġinsko rekombinacijo 

nevtralnih kisikovih atomov doseģjo stopnje disociiranosti vrednosti, ki so blizu 100 %. 

Tovrstno stanje plina je termodinamsko izredno neravnovesno, saj ostane kinetiļna 

temperatura plina pod 1000 K. Plazma s temi karakteristikami predstavlja bogat izvir 

razliļnih kemijsko aktivnih delcev, med katere poleg ioniziranih stanj sodijo tudi 

nevtralni kisikovi atomi v osnovnem stanju in v metastabilnih stanjih z visoko 

ekscitacijsko energijo. 

Vzorce smo obdelovali pri konstantni moļi radiofrekvenļnega generatorja 700 W in 

razliļnih tlakih kisika med 1 Pa in 50 Pa. Vzorce smo izpostavili delovanju plazme za 

razliļne ļase do 500 s. Nekatere vzorce smo obdelovali v srediġļu plazme, ostale pa v 

bliģnjem porazelektritvenem delu, kjer postane gostota nabitih delcev zanemarljivo 

majhna, gostota ostalih pa je podobna tisti znotraj plazme. Eksperimentalni sistem v 

porazelektritvenem delu omogoļa merjenje temperature vzorcev z infrardeļim 

pirometrom. Po opravljenih obdelavah smo vzorce analizirali z naslednjimi tehnikami: z 

merjenjem kontaktnega kota omoļljivosti, z mikroskopom na atomsko silo (AFM), 

vrstiļnim in presevnim elektronskim mikroskopom (SEM in TEM), lasersko Ramansko in 

rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo (LRS in XPS) ter energijsko disperzijskim 

spektrometrom (EDS). 

Da bi izkljuļili moģnosti doseganja nekaterih uļinkov na povrġini obdelovancev zgolj 

s termiļno obdelavo, smo vzorce vseh treh materialov namestili v komoro s kontrolirano 

poviġano temperaturo in merili nekatere njihove lastnosti. Izkazalo se je, da sama 

termiļna obdelava praktiļno ne spremeni nobenih lastnosti HOPG-ja in folije, medtem ko 

se masa kompozita s poviġano temperaturo izrazito manjġa, kar smo pripisali termiļni 

dekompoziciji in izparevanju polimera v kompozitu. Povrġinske lastnosti, kot so 

hidrofilnost in morfologija, so ostale nespremenjene po termiļni obdelavi do temperature 

700 ÜC. 

Povrġinsko energijo obdelanih vzorcev smo doloļili preko merjenja kontaktnega kota 

vodne kapljice. Pri tem smo opazili razliļno obnaġanje razliļnih obdelovancev. Kontaktni 

kot na povrġini HOPG-ja med plazemsko obdelavo v nekaj sekundah hitro pade, potem pa 

priļne naraġļati, doseģe ekstrem pri okoli petih sekundah, nato ponovno pade do okoli 

22Ü, s podaljġanim ļasom obdelave pa monotono naraġļa. Pojav prvega minimuma smo 

pojasnili zgolj z funkcionalizacijo povrġine, medtem ko smo drugi minimum pripisali 

kombinaciji poveļane hrapavosti vzorcev in obstoja funkcionalnih skupin. Poveļana 
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hrapavost je posledica spontanega nastanka urejenih nanostoģcev, kar smo ugotovili tako 

z SEM kot tudi z preiskavami AFM. Podaljġana obdelava povzroļi moļan porast 

temperature vzorcev, kar vodi k eliminaciji nanostoģcev in tudi k spontanemu razpadu 

funkcionalnih skupin, zaradi ļesar kontaktni kot vodne kapljice po okoli 40 s obdelave 

doseģe vrednost, ki je znaļilna za neobdelan vzorec. Za tovrstni material smo torej 

ugotovili, da s plazmo, ki ima zgoraj navedene karakteristike, ni mogoļe doseļi stopnje 

superhidrofilnosti. Popolnoma drugaļne rezultate smo dobili v porazelektritvenem delu, 

kjer se vzorci tudi po veļ 100 s obdelave ne ogrejejo preko 300 ÜC. Na teh vzorcih smo 

opazili nano stoģce tudi pri podaljġani obdelavi, prav tako pa smo opazili pojav 

superhidrofilnosti pri ļasih obdelave, veļjih od 100 s. Zmerna temperatura vzorcev ob 

hkratni prisotnosti plazemskih radikalov torej omogoļa obstoj funkcionalnih skupin in 

nanohrapavosti, kar je pogoj za superhidrofilnost materiala. 

Tudi v primeru grafitne folije smo opazili podobno obnaġanje kontaktnega kota vodne 

kapljice, vendar pa je kot po podaljġani obdelavi vselej padel na nemerljivo majhno 

vrednost. Pojav superhidrofilnosti je odvisen od tlaka kisika v eksperimentalnem 

reaktorju, pri ļemer superhidrofilnost najhitreje doseģemo pri viġjem tlaku. Vzorci 

ohranijo superhidrofilnost tudi po enotedenskem staranju na zraļni atmosferi. Analiza 

sestave vzorcev z metodo XPS je pokazala porast vsebnosti kisika za veļ kot velikostni 

red. Obenem smo opazili tudi merljive koliļine mikroelementov, ki so v prvotnem 

materialu prisotni v izredno majhnih koliļinah. Pojav smo pripisali selektivnosti 

plazemskega jedkanja: kisikovi delci reagirajo z ogljikovimi atomi, tako da se material 

jedka, medtem ko na povrġini ostanejo neļistoļe, predvsem silicij in fosfor, ki jih s 

tovrstno plazmo ni moļ odstraniti. Pojav superhidrofilnosti na grafitni foliji smo opazili 

tudi v porazelektritvenem delu, vendar je hitrost nastanka tovrstnega stanja zmanjġana. 

Folija, obdelana v porazelektritvenem delu, prav tako ohrani superhidrofilne lastnosti tudi 

po enotedenskem staranju materiala na atmosferskem tlaku. Rezultati meritev z OES so 

pokazali pomembno razliko med HOPG-jem in grafitno folijo. Ļe za HOPG velja, da je 

prisotnost vodika v plazmi opazna zgolj v prvi sekundi obdelave, pa v primeru grafitne 

folije opazimo izredno moļan ekstrem v sevalnem prehodu HŬ v odvisnosti od ļasa 

obdelave. Ekstrem smo pripisali precejġnji vsebnosti zraļne vlage v foliji, kar je posledica 

slabe urejenosti materiala. 

Prav tako smo v plazmi obdelovali kompozitni material, sestavljen iz grafitnih zrn, s 

primesmi polimera. V tem primeru s kontaktnim kotom vodne kapljice opazimo hiter 

pojav superhidrofilnosti ģe po nekaj sekundah obdelave. Pojav je ġe posebej izrazit pri 

poviġanem tlaku. Pri podaljġanem ļasom obdelave ne opazimo maksimuma pri 

kontaktnem kotu, ampak le-ta monotono naraġļa in lahko doseģe vrednosti, ki so viġje od 

izhodiġļnih vrednosti za ta material. Tovrstno obnaġanje kompozita smo razloģili s 

poveļano difuzijo polimera iz osnovnega materiala na povrġino, kjer tvori tanko plast, ki 

je hidrofobna. Za razliko od ostalih dveh vrst materiala smo pri kompozitu opazili zelo 

moļno izraģeno staranje vzorcev po plazemski obdelavi. Glede na dejstvo, da opazimo 

superhidrofilnost pri zelo kratkih ļasih obdelave, ko jedkanje ġe ni posebej izrazito, lahko 

sklepamo, da je tovrstno izrazito staranje posledica spontanega razpada s kisikom bogatih 

funkcionalnih skupin, ki nastanejo po kratkotrajni plazemski obdelavi na povrġini 

polimera. V porazelektritveni komori na kompozitu tudi pri najrazliļnejġih 

razelektritvenih parametrih nismo opazili pojava superhidrofilnosti, ampak je kontaktni 

kot vodne kapljice sprva padel na okoli 40Ü, s podaljġano obdelavo pa se praktiļno ni 

spreminjal. 
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Abstract 

In this doctoral thesis, we present the superhydrophilic effect on surfaces of three 

different materials, i.e. highly oriented pyrolytic graphite, graphite foil and graphite grain 

in polymer composite. In order to induce this complicated effect on the surface we used 

reactive oxygen plasma treatment. The plasma was created in glass chamber using an 

inductively coupled radiofrequency generator operating at 13.56 MHz, in pure oxygen. 

Plasma parameters were evaluated by means of catalytic probes and optical emission 

spectroscopy (OES). At the generator output power of 500 W, the discharge reaches its 

optimal inductively coupled capacity which means that free electrons are accelerated in 

the induced electric field. The degree of dissociation in the plasma can reach up to 100 % 

because of the large density of charged particles and very low probability for 

heterogeneous surface recombination of neutral oxygen atoms on the surface of our 

plasma chamber. The plasma in our system is thermodynamically non-equilibrium as the 

temperature of electrons is significantly higher than the temperature of other plasma 

species. Plasmas with such characteristics are very efficient sources of chemically active 

species like ionized atoms, ground state neutral oxygen atoms and metastable states with 

high excitation energies. 

The samples were subject to plasma treatment at the constant generator output power of 

700 W, and at source gas pressures ranging from 1 Pa to 50 Pa. The treatments lasted 

from 1s to 500 s. Some of the samples were treated in the plasma chamber and some were 

treated in the early plasma afterglow, where the density of ionized species is negligible 

and the density of atoms is similar to that in plasma chamber. Our experimental setup 

allows measuring the temperature of the sample surfaces by means of an infrared 

pyrometer. After treatment in the plasma or its afterglow, the samples were analysed 

using several techniques, such as: contact angle measurements, atomic force microscopy 

(AFM), scanning and transmission electron microscopy (SEM and TEM), laser Raman 

and X-ray photoelectron spectroscopy (LRS and XPS) or energy dispersive spectrometry 

(EDS). 

To eliminate the process of heating as the cause of observed changes in the samples, 

we exposed samples of all three materials to high temperatures in a controlled heating 

chamber. We have found that the increased temperature alone does not change any 

properties of the HOPG and the graphite foil, whereas the mass of the graphite-polymer 

composite was significantly decreased. We attribute this to thermal degradation and 

evaporation of the polymer matrix. Surface properties, such as hydrophilicity and 

morphology remained unchanged in samples exposed to temperatures up to 700 ÜC. 

The surface energy of the plasma treated samples was observed by means of water 

contact angle measurements. Using this method, we found different types of behaviour in 

different sample materials. The contact angle of the HOPG rapidly decreases and reaches 

a minimum of 48Ü at samples treated for 3 seconds. At longer treatment times, it increases 

until it reaches a maximum at 5 seconds. Then, it decreases again until it reaches its 

second minimum of 22Ü at 30 seconds. After that, it continues to increase with longer 

treatment times. We attribute the first minimum exclusively to functionalisation of the 

surface, whereas the second minimum is a consequence of the combined effect of an 
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increase in the surface roughness and the presence of functional groups. The increased 

surface roughness is caused by spontaneous growth of oriented nano-cones, which has 

been confirmed both by SEM and AFM analyses. Increasing the plasma treatment time 

leads to an increase of the sample temperature, which in turn causes the elimination of the 

nano-cones as well as the spontaneous decomposition of the functional groups. For that 

reason, samples treated for around 40 s exhibit the same contact angle as untreated 

samples. The results obtained in the afterglow chamber, where the temperature of the 

processed samples never exceeded 300 ÜC, were completely different. Nano-cones were 

found on surfaces of samples that were treated for longer times. We have also observed 

the effect of superhidrophilicity at samples treated for several hundreds of seconds. The 

moderate temperature of the samples and a simultaneous presence of plasma radical 

therefore allows for the appearance of functional groups and nano-roughness, which in 

turn causes the superhidrophilicity of the material. 

In the case of the graphite foil, we have observed a similar behaviour of the water drop 

contact angle as in the case of the HOPG, with the difference that at large treatment times, 

the contact angle dropped below our level of detection. The appearance of 

superhidrophilicity depends on the oxygen pressure in the experimental reactor, where the 

effect was most easily obtained at higher pressures. The samples retain their hidrophilicity 

even after being exposed to the ambient atmosphere for a period of one week. Analyses 

by XPS showed an increase of the oxygen concentration on the sample surfaces by more 

than an order of magnitude. We have also observed measurable concentrations of 

microelements which are present in un-measurable concentrations in the untreated 

material. We attribute this phenomenon to selective plasma etching: oxygen particles 

from the plasma react with carbon atoms so that the majority of the material is eroded, 

whereas impurities such as silicon and phosphorus, which canôt be removed by oxygen 

plasma, remain on the surface. The appearance of superhidrophilicity was observed also 

in samples treated in the afterglow chamber; however the rate of appearance of this state 

is lower. Graphite foil treated in the afterglow chamber also retains its superhidrophilicity 

after being exposed to ambient atmosphere for one week. Results of the OES 

measurements revealed an important difference between the HOPG and the graphite foil: 

in the case of HOPG processing, hydrogen was present in the plasma only for the first 

second of the process, whereas during processing of the graphite foil, we observed a well 

pronounced spike in the intensity of the HŬline, appearing at approximately 3 seconds into 

the treatment. We attribute the appearance of the extreme to a considerable content of 

water vapours in the foil, which is a consequence of poor orientation of the material. 

In the case of samples of graphite-polymer composite, we also observe the appearance 

of superhidrophilicity even after a few seconds of plasma treatment. The phenomenon is 

especially well observable at higher pressures of oxygen in the reactor. Increasing the 

treatment time does not produce a local maximum in the contact angle. The contact angle 

monotonously increases with the treatment time and can even exceed the initial values of 

an untreated sample. We attribute this behaviour to the diffusion of the polymer from the 

bulk to the surface, where it forms a thin hydrophobic layer. The graphite-polymer 

composite samples did not retain their superhidrophilicity after one week exposure to 

ambient atmosphere. Because the appearance of superhidrophilicity was observed at 

samples which were subject to very short plasma treatments, where erosion does not 

become an important effect, we assume that the observed aging of the samples exposed to 

ambient atmosphere is a consequence of the spontaneous decomposition of oxygen-rich 

functional groups which are formed on the polymer surface during the short plasma 

treatment. Superhidrophilicity was not observed on composite samples treated in the 

afterglow chamber, regardless of the discharge parameters. The water drop contact angle 

initially dropped to around 40Ü and remained constant regardless of treatment time. 
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Seznam kratic 

 

AFM = mikroskop na atomsko silo 

AIL  = kristalizacija inducirana z aluminijem 

CVD = kemijsko nanaġanje iz parne faze 

EDS = energijsko disperzijski spktrometer 

EM = elektormagnetno 

FFM = mikroskop na frikcijsko silo 

HOPG = visoko orientran pirolitiļni grafit 

IR = infrardeļe 

LPD = nanosi iz tekoļe faze 

LRS = laserska Ramanska spektroskopija 

OES = optiļna emisijska spektroskopija 

PCD = peroksitatni kompleksni depoziti 

PDMS = polidimetil siloksan 

p.e. = poljubne enote 

PEG = polietilen glikol 

PMMA= polimetil metakrilat 

PPS = polfenil sulfid 

PVD = fizikalno nanaġanje iz parne faze 

RF = radiofrekvenca 

SEM = vrstiļni elektronski mikroskop 

STM = tunelski mikroskop 

TEM = transmisijski elektronski mikroskop 

UV = ultravioliļni 

XPS = rentgenska fotoelektornska spektorskopija 

XRD = rentgenska praġkovna difrakcija 
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1 Uvod 

Superhidrofilnost je pojav, pri katerem se kapljica vode razporedi po povrġini do 

monoplasti. Odkrili so ga na Japonskem pri fotokatalizi titanovega dioksida, o ļemer 

piġemo v uvodnem delu tega doktorata. Kasneje so ga lahko dosegli na razliļnih 

polimernih materialih z mokrimi kemijskimi postopki. V naġem laboratoriju smo se 

odloļili, da bomo poskuġali s pomoļjo plazemske obdelave doseļi efekt 

superhidrofilnosti na grafitnih materialih s pomoļjo reaktivne kisikove plazme. 

1.1 Ogljik in grafitni materiali  

Ogljik spada v IV. skupino periodnega sistema z vrstnim ġtevilom 6 in relativno atomsko 

maso 12,0115. Navidez nenavadno dejstvo je, da ogljik tvori ogromno ġtevilo ogljikovih 

spojin z vodikom, ki jih preuļuje organska kemija. Poznanih je pribliģno 5 milijonov 

spojin z ogljikom in okoli 300 tisoļ spojin brez ogljika. Eden od kljuļnih vzrokov za tako 

veliko ġtevilo je, da se atomi ogljika lahko povezujejo med seboj. Pri tem je zaradi ġtirih 

ů-vezi, ki jih daje ogljikov atom, moģna povezava v verige (tudi razvejane), v plasti ali v 

tridimenzionalne tvorbe. Glavni vzrok za teģnjo po medsebojnem povezovanju ogljikovih 

atomov je zelo velika energija vezi CīC, in sicer 346,9 kJ/mol [1]. Za ogljikov atom je 

znaļilna tetraedriļna razporeditev vezi, kjer je prisotna sp
3 

hibridizacija (na primer 

diamant, CH4, C2H6, CCl4), planarna razporeditev z sp
2
 hibridizacijo (na primer grafit, 

C2CO3, C2H4) in linearna razporeditev s Sp hibridizacijo (na primer CO2, C2H2). Sp
3
 

hibridizacija je znaļilna za diamant, ki velja za enega najtrġih materialov in je 

neprevoden. Sp
2
 hibridizacija C-atomov pa je znaļilna za grafitne strukture [2]. To 

pomeni, da se je razporeditev in vezava C-atomov spremenila. Pri takġni vezavi nastane 

sp
2
 konfiguracija in ogljik je vezan planarno, prisotne pa so ˊp-p vezi. Materiali grafita so 

mehkejġi in dobri prevodniki za elektrone. Efekt, da se pojavijo sp
3
 hibridizirani C-atomi 

na povrġini materiala, lahko tolmaļimo s nastankom prostih skupin, ki se nahajajo na 

koncih grafitnih plasti [3]. Le-te se lahko konļajo z razliļnimi skupinami, kot so 

karboksilna skupina, fenolna skupina, laktonske skupine, eterske skupine é (slika 1). 

Skupine so odvisne od stabilnosti medija, v katerem se material nahaja [4]. Glede na 

odvisnost od pH je predstavljena naslednja shema skupin na grafitnem materialu: Pri 

grafitni foliji, kjer so plasti grafita nakljuļno razporejene, naj bi bil plazemski efekt zelo 

izraģen, ker naj bi laģje vodilo do oksidacije in vzpostavitve sp
3
 hibridiziranega ogljika. 

Razlog za to tiļi v sami naravi ogljikovega atoma. Elektronska konfiguracija ogljika v 

osnovnem stanju je 1s
2
2s

2
2p

2
. Pri tem ima v osnovnem stanju 4-valenļne elektrone, 2 v 

2s in 2 v 2p orbitalah, elektroni iz zapolnjene s orbitale pa se ne morejo vezati. Od 

valenļnih sta dva elektrona ģe sparjena v 2s orbitali, medtem ko sta dva elektrona 

nesparjena v 2p orbitali in zlahka tvorita vezi. Ker pa se energija ob tvorjenju vezi 

sproġļa, je za ogljik favorizirano tvorjenje stanja z najveļjim moģnim ġtevilom vezi, zato 

se ogljik vzpostavi v vzbujeno stanje. Pri tem se elektron iz niģje 2s orbitale prestavi v 2p 

in pri tem tvori elektronsko konfiguracijo 1s
2
2s

1
2p

3
. Pri interakciji ogljika z vodikom ali 

drugim ogljikovimi atomi se tvorijo ġtiri ekvivalentne sp
3
 orbitale, katerih naboj je 

razporejen enakomerno v tetraedriļni razporeditvi. Iz takġnega vzbujenega stanja zlahka 

tvori sp
3
 hibridizacijo in tvori teraedriļno razporeditev, ki je znaļilna za diamant in 

metan. Drugaļni pogoji pa lahko tvorijo iz 2s in 2p orbital tri sp
2
 orbitale, katere 
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porazdelit 

 

Slika 1: Razliļne skupine, ki se lahko nahajajo na koncih grafitnih plasti (povzeto po [3, 4]). 

porazdelitev naboja tvorijo tri plenarno razporejene orbitale in orbitala p. Le-ta tvori ġibke 

van der Waalsove vezi med plastmi grafita. Pri diamantu vsi zunanji elektroni sodelujejo 

v vezeh, zato ne reagira s svetlobo, je transparenten in ne prevaja elektronov, medtem ko 

ima grafit tri sp
2
 orbitalne elektrone, ki sodelujejo pri vezi, preostali elektron pa je ġibko 

vezan v metalno strukturo, kar naredi grafit dober prevodnik. 

Poleg ģe omenjenih alotropov ogljika, kot sta grafit in diamant, poznamo tudi fulerene, 

ogljikove nanocevke in ogljikovo peno [5, 6]. Poznamo tudi veļ vrst grafitnih materialov, 

kot so amorfni ogljik, steklasti ogljik, grafit v obliki vlaken, saje ali aktiviran ogljik. 

Umetno lahko sintetiziramo grafit iz koksa, pomeġanega s katransko smolo, in ga 

segrejemo na neoksidirajoļi atmosferi na 1000 ÜC. Pri tem dobimo amorfni ogljik, ki ga 

nato grafitiziramo s segrevanjem na temperaturi 2500 ÜC ï 3000 ÜC. Urejenost grafitnih 

plasti je odvisna od konļne temperature segrevanja. Pirolitiļne grafite pridobivamo s 

segrevanjem ogljikovodikov na temperaturah okoli 1200 ÜC. Steklasti ogljiki so ļrne 

barve in imajo steklast izgled. Pridobivajo jih s toplotno razgradnjo organskih polimerov 

razliļnih smol. Pri tem karbonizacija poteka zelo poļasi, sledi pa ji poļasno segrevanje do 

temperature okoli 1800 ÜC. Steklasti grafiti imajo veļjo elektriļno prevodnost in manjġo 

toplotno prevodnost kot grafit ter veliko odpornost na agresivne kemikalije. Industrijsko 

pomemben je tudi aktiviran ogljik, ki se uporablja za ļiġļenje odpadnih vod, ļiġļenje olj 

in razliļnih topil in je zelo pomemben v farmacevtski industriji. Pridelujejo ga tako, da v 

prvi stopnji pri 500ï600 ÜC karbonizirajo izhodni material, kot na primer premog 

(antracit, bitumen, lignit), les ali kakġen drug organski material. V drugi stopnji pa poteka 

parna aktivacija karboniranega materiala pri 800ï1100 ÜC. Osnovna struktura materiala se 

vzpostavi v prvem delu, pri aktivaciji pa se specifiļna povrġina poveļa zaradi kontrolirane 

oksidacije ogljikovih atomov. Med procesom aktivacije se namreļ tvorijo makro pore z 

oksidacijo ġibkih toļk, predvsem na robnih skupinah materiala. Obiļajno se uporabljajo 

moļne kisline. Na koncu postopka se aktivirani ogljik spere z vodo in posuġi. Aktivacija 

se lahko kontrolira s spreminjanjem razmerja med materialom in aktivacijskim reagentom 

in s spreminjanem temperature v peļi [5, 6]. 
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1.2 Superhidrofilnost 

Pojav superhidrofilnosti so prviļ opazili na titanovem dioksidu, ki je bil izpostavljen UV 

svetlobi. Le-ta naj bi spremenila povrġino do te mere, da kapljica lahko zasede najveļjo 

moģno povrġino. O tem pojavu govorimo pri lastnostih povrġine z izjemno moļnimi 

interakcijami z vodo ali drugimi tekoļinami. Pojav se meri s kontaktnim kotom tekoļine s 

podlago; ļe je le-ta enak niļ, govorimo o superhidrofilnih, superoleofilnih povrġinah. Ime 

pojava se seveda nanaġa na vrsto tekoļine, s katero merimo kot omoļljivosti [7, 8]. 
Superhidrofilnost je obraten pojav kot superhidrofobnost, kjer pa kapljica stoji na 

povrġini in se po njej ne razlije. Pojav superhidrofobnosti je bil odkrit prej, v naravi so ga 

opazili na lotusovih listih. Opazili so, da vodne kapljice zdrsnejo iz povrġine lotusovega 

lista, zato se vļasih ta pojav imenuje tudi Lotusov pojav. Natanļna preuļevanja tega 

pojava so pokazala, da imajo ti listi posebno zgradbo. Ta ima obliko igliļastega sloja, 

povrġino pokrivajo strukture, ki imajo obliko hribļka in so visoke in ġiroke okoli 10Õm. 

Na teh igliļastih strukturah se nahajajo ġe od nekaj nanometrov do enega mikrometra 

velike cevaste tvorbe iz hidrofobnega materiala. Taka povrġina kapljici ne ponuja 

nobenega dobrega oprijemaliġļa, zato kapljica zdrsi z nje in pri tem odnese tudi druge 

neļistoļe iz povrġine. Ļeprav je fenomen lotosovega list znan v Aziji ģe preko 2000 let, 

sta botanika C. Neinhuis in W. Barthlott [9] ġele v 70-ih letih ugotovila posebno sestavo 

lotusove povrġine. V zadnjih desetletjih se ta koncept uporablja tudi pri razvijanju 

materialov s hidrofobnimi lastnostmi. 

Na moļno hidrofobnih povrġinah kapljica vode skoraj lebdi. Zaradi tako velikega 

kontaktnega kota na takih povrġinah se kapljica tukaj zelo teģko obdrģi, saj ponavadi 

zdrsne ģe pri spremembi nagiba za 1Ü. Hidrofobne povrġine so v naravi zelo razġirjene in 

materiale s takimi lastnostmi tudi umetno izdelujejo. Hidrofobne povrġine pa so ġe 

posebej uporabne za merjenje dosega interakcij in velikosti hidrofobnih interakcij med 

hidrofobiziranima plastema. Hidrofobne interakcije so interakcije, ki jih povzroļi voda 

med posameznimi deli hidrofobne snovi, npr. zbiranje kapljic olja v vodi v ġe veļje 

skupke. Tako nam da opazovanje veliko podatkov, ki so enakovredni opazovanju 

hidrofobne snovi v vodi, le da je to laģje izvedljivo. Take meritve se ponavadi izvaja na 

koġļku sljude, ki jo lahko razlomimo na zelo planarne sloje, ki jih prekrijemo s 

hidrofobnimi molekulami. 

Pri definicijah omoļljivosti definiramo, ali je povrġina hidrofilna ali hidrofobna na 

podlagi kota omoļljivosti. Pri tem upoġtevamo pravilo, da ļe je kot manjġi od 90Ü, je 

povrġina hidrofilna, pri ļemer pri kotu, manjġem od 5Ü reļemo, da je superhidrofilna. Pri 

kotih, veļjih od 90Ü, je povrġina doloļena kot hidrofobna, pri ļemer so povrġine s koti, 

veļjimi kot 150Ü, obravnavane kot superhidrofobne. Superhidrofobnost doloļamo tudi s 

kotom nagnjenosti, pri katerem kapljica spolzi po povrġini, pri ļemer manjġi kot pomeni 

bolj hidrofoben vzorec. 

Materiale, ki tako nastanejo, lahko pridobimo na veļ naļinov. Osnova je vedno 

matriļni material, nato nanjga bodisi nanesemo drug material bodisi obdelamo samo 

matriko, tako da spremenimo samo povrġino matrike. Med najbolbolj uprablejene metode 

sodijo: èsol-gelç priprava, kemiļno naprġevanje, fizikalno naprġevanje, anodna in 

naprġevalna oksidacija ter elektordepozicija. Metodo izberemo predvsem glede na 

material, ki mu ģelimo spremeniti povrġinske lastnosti. Nato se materiali obdelajo z UV 

svetlobo, kar aktivira povrġine. Pojav superhidrofilnosti pa so opazili tudi pri obdelavi s 

plazmo. Tukaj nabiti delci tolļejo ob povrġino, jo spremenijo, poleg tega pa je v plazmi, 

predvsem vodikovi, prav tako prisotno UV sevanje na vzorec, ki po obdelavi kaģe 

superhidrofilne lastnosti. 
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1.2.1 Odkritje pojava superhidrofilnosti na titanovem dioksidu 

V tem poglavju je opisano, kako je priġlo do odkritja pojava superhidrofilnosti in kakġni 

so bili prvi povodi za odkritjega tega pojava in njegove uporabe. V nadaljevanju je 

opisana uporaba pojava s pregledom objav na tem podroļju, ki so je priļelo razvijati na 

titanovem dioksidu. Predvsem so opisani postopki priprave titanovega dioksida, da 

pridobi superhidrofilno povrġino. 

Japonski profesor A. Fujishima je ob izpostavitvi TiO2 elektrode v vodni raztopini 

moļni svetlobi odkril mehurļke, ki si izhajali iz povrġine, pri ugasnjeni luļi pa tega 

pojava ni bilo moļ zaznati. Ugotovil je, da so to mehurļki kisika, ki nastanejo pri razpadu 

vode, pri platini pa lahko tudi vodika. Pojav, ki se je zgodil na povrġini, se imenuje 

fotokataliza. Kasneje so ga poimenovali tudi èHonda-Fujishimaç pojav [10]. 

 

Slika 2: Profil vodne kapljice 

Raziskava je na zaļetku trļila ob mnoga nesoglasja. Za nastanek kisika pri vodni 

elektrolizi je namreļ potrebna zelo visoka napetost 1,5ī2 V ali veļ. Svetloba pa ima 

veliko manjġo energijo, da bi lahko sproģila takġen pojav na povrġini. Vseeno so pojav 

objavili v reviji Nature leta 1972 [11] in s tem sproģili in vzpodbudili mnogo raziskav na 

podroļju fotokatalizatojev. 

Takoj za tem so se priļeli upi o pripravi energije in reġevanju sveta, ģelje po cenejġih 

in uļinkovitejġih virih energije, ki bi jih takġni fotokatalizatoji lahko zadostili. Ģal pa se je 

izkazalo, da imajo le-te premajhen izkoristek. Titanov dioksid na soncu sproģi razpad 

vode, vendar pa se ta pojav zgodi v zelo majhni meri in njegov izkoristek je pod 0,3 % 

[12]. Pri takġnih raziskavah so vzporedno ugotovili ġe ġtevilne lastnosti materiala, kot je 

tudi baktericidnost in lovljenje delcev, kar se lahko uporabi za ļiġļenje zraka é 

Leta 1995 so na podlagi teh raziskav na inġtitutu Toto na Japonskem (v sodelovanju z 

A. Fujishima) razġirili pojav fotokatalize. Ugotovili so, da se na steklu, prevleļenim s 

TiO2 in izpostavljenim UV svetlobi, kapljica vode razlije po povrġini, namesto da bi 

tvorila kapljico. Povrġino so poimenovali superhidrofilna povrġina. 

Skupina prof. Fujishime je raziskala pojav. Z mikroskopom na atomsko silo so 

ugotovili, da je svetloba delno odstranila kisikove atome iz povrġine, kjer so nastali 

hidrofilni predeli, medtem ko so ostali deli ostali hidrofobni. Kapljica vode se razporedi 

po vseh hidrofilnih povrġinah, zato se lahko razporedi po celotni povrġini, prav tako tudi 

olje. Takġne povrġine so poimenovali amfifilne [13]. 
Titanov dioksid se v naravi nahaja v treh polimorfnih modifikacijah kot rutil, anatas in 

brukit. Anatas in brukit lahko pretvorimo v rutilno obliko s segrevanjem. Rutil je 

najstabilnejġa oblika in kristalizira v tetragonalnem kristalnem sistemu. Titanov ion v 

rutilu je oktaedriļno koordiniran s ġestimi kisikovimi ioni, kisikov ion pa s tremi 

titanovimi ioni v obliki trikotnika. Osnovna kristalna celica je sestavljena iz dveh 

molekul. Anatas je prav tako tetragonalen, vendar ima osnovna celica ġtiri molekule. 

Brukit ima ortorombsko strukturo in nima pigmentnih lastnosti. Najbolj obiļajni in 

najveļkrat uporabljeni sta modifikaciji rutil in anatas [14]. 
Sinteza titanovega dioksida, ki ga lahko uporabimo kot fotokatalizator, lahko poteka 

na veļ naļinov. Peroksotitanatni kompleksni depoziti-PCD (peroxotitanate-complex 

deposition) in nanosi iz tekoļe faze-LPD (liquid-phase deposition) sta uporabljeni metodi 

       UV 

 

  tema 
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za pripravo superhidrofilnega vzorca [15]. Postopek dokazuje, da se lahko pripravi titanov 

dioksid z dobrimi UV induciranimi katalitiļnimi lastnostmi. Njihova priprava pa ne 

vkljuļuje strupenih kemikalij, je prijazna okolju in ne potrebuje segrevanja. 

Na trģiġļu ģe lahko najdemo samooļiġļevalna stekla (Polkington ActiveÈ, PPG's 

SunclenaÈ). Vsa ta okna so prevleļena s prevleko titanovega dioksida, ki ima lastnost, da 

se ļisti na sonļni svetlobi prek dveh pojavov. Fotokataliza povzroļi kemijski razpad 

neļistoļ, medtem ko superhidrofilnost povzroļi, da se voda porazdeli po povrġini in ne 

tvori kapljic, temveļ spere neļistoļe iz povrġine. Poleg tega, da je material poceni, je tudi 

kemijsko inerten, ni strupen, je preprost za uporabo in sintezo ter ima dobre fizikalne in 

tudi kemijske lastnosti [16]. 
Titanov dioksid predstavlja velik potencial kot fotokatalizator za ļiġļenje vode in 

zraka ter v uporabi samoļistilnih stekel, kjer se ta material ģe uporablja. Lahko bi bil 

uporaben tudi kot antimikrobni material, ker ima moļne oksidacijske in superhidrofilne 

lastnosti. Titanov dioksid kaģe visoko reaktivnost in dobro kemiļno stabilnost pod 

vplivom ultravioliļne svetlobe (ɚ < 387 nm), pri ļemer je vezavna energija anatasne faze 

3,3 eV. Fotokatalizatorji imajo veliko reakcijsko energijo pod vplivom vidne svetlobe (ɚ 

> 400 nm), kar bi lahko omogoļilo delovanje celic na sonļno svetlobo. Katalizatorji, ki bi 

delovali pod vplivom vidne svetlobe, bi naj bili pripravljeni z vstavljanjem kovinskih 

atomov v matrico titanovega dioksida, ki bi se s tem reduciral, ali dopiranje materiala z 

barvili. Vstavljanje tako kovinskih, kot nekovinskih delcev so razliļne metode dopiranja, 

ki so s pripradajoļimi mehanizmi opisani v preglednem ļlanku Adriane Zalenske [17]. 

1.2.2 Superhidrofilni materiali  

Pojav superhidrofilnosti so opazili tudi na nekaterih drugih materialih, ne le na titanovem 

dioksidu, kjer je bil pojav prviļ opaģen. V tem poglavju so predstavljeni ġe drugi 

materiali, ki kaģejo enako lastnost. Ti materiali so lahko preprosti oksidi ali pa 

pripravljeni z zahtevnimi kemijskimi postopki. Nekateri med njimi so opisani v pregledu 

literature. 

Kljub temu, da je bil pojav odkrit na prevlekah iz titanovega dioksida, ki je tudi 

najbolje razvit in uporabljen za prevleke samoļistilnih steklenih povrġin, pa so 

sintetizirali tudi druge materiale, ki kaģejo superhidrofilne lastnosti ob izpostavitvi UV 

sevanju. Na omoļljivost vpliva tako povrġinska geometrija kot tudi kemijska sestava 

povrġine. Med materiali, ki se obnaġajo podobno, so najpomembnejġi oksidi silicija, cinka 

in vanadija. Kemijsko pa lahko pripravijo tudi bolj kompleksne zgradbe materialov, ki 

nato kaģejo dobre omoļljivostne lastnosti (LiNbO3, MoO3-TiO2, La0,7Sr0,3MnO3 é). 

Fotokatalitiļno aktivnost materialov lahko izboljġa dodatek silicijevega oksida [18]. V 

tem ļlanku so najprej poroļali o izboljġani fotokatalitiļni hidrofilnosti na materialu 

TiO2īSiO2 in ugotovili, da je molski deleģ od 10ī30 % SiO2 najbolj uļinkovito razmerje, 

ki vodi do najniģjega kota omoļljivosti. Rezultate so potrdili z metodo rentgenske 

praġkovne difrakcije (x-ray difraction, XRD), vrstiļno elektronsko mikroskopijo (SEM) 

in termogravimetrijo. 

Silicijev dioksid se uporablja predvsem kot dodatek k titanovemu dioksidu, da bi 

izboljġali njegove lastnosti [19]. SiO2/TiO2 povrġina ima lahko bolj izrazit hidrofilni pojav 

in manjġo katalitiļno aktivnost ali obratno. Razmerja in aktivnosti lahko kontrolirajo s 

spreminjanjem sestave, torej z dodajanjem silicijevega dioksida. Za pripravo so uporabili 

metodo èsol-gelç. 

Prav tako so odkrili, da lahko z metodo indukcija z aluminijem (aluminum-induced 

crystallization (AIC)) pripravijo superhidrofilen silicijev dioksid na amorfnih povrġinah 

silicija (aīSi), ki ima obstojno superhidrofilnodst [20]. 
D. Ren in sodelavci so dopirali titanov dioksid z antimonom (Sb). Pri tem so odkrili, 

da je bilo v rutilni fazi ġe vedno del brukitne faze titanovega dioksida, antimon pa je 
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spremenil bruktino modifikacijo v rutilno in se vezal na povrġino, s tem pa doprinesel k 

boljġi omoļljivosti povrġine. Velikost kristalov TiO2/Sb je bila okoli 13,3ī20 nm, kar je 

bilo izraļunano iz XRD analize [21]. 
ZnO (cinkov oksidni) film je sam po sebi zelo hidrofoben. Pripravljen je bil s 

kemijskim postopkom nanaġanja iz parne faze s pomoļjo Au (zlatega) katalizatorja. 

Povrġina je nanostrukturirana, kar pomeni, da se na njej pojavljajo strukture velikosti reda 

nekaj nanometrov. Kontaktni kot vode na povrġini je bil na zaļetku okoli 164,3Ü, po 

izpostavitvi UV svetlobi pa je bil kontaktni kot manjġi od 5Ü. Povrġino lahko povrnemo 

nazaj v hidrofobno stanje, ļe vzorec pustimo v temi ali ga segrevamo. Vzorec so 

okarakterizirali s pomoļjo SEM in AFM analiz [22]. 
S pomoļjo èsol-gelç metode so prav tako pripravili superhidrofilen V2O5 [23]. 

Sintetizirane filmske nanose vanadijevega oksida so preuļevali z XPS analizo pred in po 

obsevanju z UV svetlobo. Pri tem niso zaznali opaznih sprememb pri XPS rezultatih pri 

vanadiju, saj vanadij z lahkoto oddaja elektrone v stanju V
3+
, veģe kisik in se spremeni v 

V
5+

. Vendar pa se pri vzorcih, obsevanih z UV svetlobo, precej razġiri kisikov vrh O1s. 

Prav tako se koncentracija (viġina vrha) poveļa, kar je dober dokaz, da se je na povrġino 

vezala voda. Voda zapolni praznine na hrapavi podlagi glede na tridimenzionalni 

kapilarni pojav, kar se odraģa tudi v kontaktnem kotu vode, ki je okoli 0Ü. 

S pomoļjo sodobnih postopkov lahko sintetizirajo ogromno eksotiļnih materialov, ki 

kaģejo dobre omoļljivostne lastnosti [24]. La0,7Sr0,3MnO3 material so uporabljali za dokaz 

vpliva strukture na omoļljivost materiala. Dokazali so, da lahko s spreminjanjem 

temperature med sintezo tega nano prahu vplivajo na omoļljivost v celotnem obmoļju od 

superhidrofilnih do superhidrofobnih materialov. Za sintezo nanoprahu so uporabili 

èsolid-stateç metodo (sinteza prek stehiometriļnih kemijskih reakcij). Superhidrofilnost 

je doseģena preko dvo ali trodimenzionalnega kapilarnega pojava, za razliko od 

superhidrofobnega pojava, ki ga doseģemo preko spreminjanja hrapavosti. V tem ļlanku 

dokazujejo vpliv hrapavosti in mikrostrukture na omoļljivost povrġin. 

1.2.3 Kemijski postopki sinteze 

Problem kemijskih postopkov je velika koliļina odpadnih kemikalij, ki so lahko okolju 

ġkodljive. Vseeno pa je nadzor nad materialom in njegovo sestavo zelo dober. Med 

sintezo lahko bolje kontroliramo pogoje in s tem pridobimo produkte z natanļno doloļeno 

sestavo. S pomoļjo tako imenovane èsol-gelç metode prek razliļnih pomoļitev v 

raztopine lahko nanesejo materiale na povrġine. 

èSol-gelç metoda (wet-chemical technique ali chemical solution deposition) je metoda, 

ki je uporabljena predvsem pri sintezi materialov in inģenirski keramiki. Prvotno je bila 

metoda razvita in uporabljena za sintezo kovinskih oksidov iz zaļetne kemijske raztopine. 

Prekurzorji doloļajo tip reakcije, ki je lahko hidroliza ali polikondenzacija. Prekurzor 

(sol) je lahko naneġen na substrat in tvori film (s tehnikama èdip coatingç ali èspin 

coatingç), vlit v kalup ģelene oblike in velikosti (da pridobimo monolitsko keramiko, 

steklena vlakna, membrane, aerogele) ali pa se uporabi za sintezo prahov (mikroprahovi 

in nanoprahovi). èSol-gelç metoda je relativno poceni, poteka pri nizkih temperaturah in 

omogoļa dobro kontrolo kemijske zgradbe konļnega produkta [25]. V postopku lahko 

dodamo v sol majhne koliļine dodatkov, kot so organska barvila ali redke zemeljske 

kovine. Le-ti bodo na koncu enakomerno porazdeljeni po produktu. Metoda se lahko 

uporablja v porcesiranju keramike, za pridobivanje novih materialov ali sintezo zelo 

tankih filmov za razliļne aplikacije. Njihova uporaba sega na podroļja optike, 

elektronike, energije, (bio)senzorjev, medicine (kontolirano dovajanje zdravil), reaktivnih 

materialov ali za separacijo, kot na primer pri kromatografiji [26]. 
To metodo so uporabili tudi v naslednjem ļlanku, kjer so dobili superhidrofilne 

lasntosti na materialu. Kot prekurzor so uporabljali tetrabutylortotitanat za nanaġanje na 
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titanove filme [27]. S takġno metodo so na primer na TiO2 film nanaġali PEG polimerne 

verige, pri ļemer je bil kontaktni kot odvisen od molske mase polimernih verig in se je 

manjġal s podaljġevanjem verige polimera. Kot so ugotovili v ļlanku, je kontaktni kot 

odvisen od mnogo faktorjev, na primer od kompozicije materiala, velikosti in ġtevila por 

na povrġini, kapilarnih sil, hrapavosti vzorca, ġtevila ïOH skupin na TiO2 podlagi itd. V 

tem primeru se je pokazalo, da pri veļjem ġtevilu hidroksidnih skupin na povrġini in veļje 

kot je ġtevilo in velikost por v TiO2 filmu, manjġi je kontaktni kot na filmu [28]. 
Poleg èsol-gelç metode se pri kemijskih postopkih tudi pogosto uporablja metoda 

kemijskega nanaġanja iz parne faze (èchemical vapor deposition methodç ali CVD) [29]. 
Postopki nanosa materiala na substrat iz parne faze se delijo na dve veliki skupini: 

 

1. kemijsko nanaġanje (CVD-postopek), 

2. fizikalno nanaġanje (PVD-postopek). 

 

Kemijski nanos temelji na nanaġanju materiala na osnovi kemotermiļne reakcije med 

reagenti in nanaġalnim materialom, ki poteka na segreti povrġini. Pri fizikalnem 

(vakuumskem) nanaġanju pa je nanaġalni material naneġen na povrġino v atomski, 

molekulski ali ionski obliki prek fizikalnih procesov, kot so izhlapevanje, razprġevanje in 

ionsko nanaġanje. 

Eden od najstarejġih postopkov za nanos materialov je elektrokemijska depozicija 

(èelectroplatingç). Pri tem postopku se nanaġa material na povrġino s pomoļjo 

elektriļnega toka. Najveļkrat se nanaġajo na povrġine substrata kovine. Depozicijo 

kovinske prevleke doseģemo s prikljuļitvijo negativne napetosti na substrat, ki ga ģelimo 

prevleļi, in potopimo v tekoļino, v kateri je raztopljena sol kovine, ki jo ģelimo nanesti 

(substrat ali nanaġalni material je v tem primeru katoda v elektrolitski celici). Kovinski 

ioni (kationi) v soli imajo pozitiven naboj, ki jih privlaļi na substrat elektriļno polje. Ko 

doseģejo negativno nabit substrat, se sprostijo elektroni, ki reducirajo pozitivno nabite 

kovinske delce. 

Elektrokemijske reakcije so najbolj znane, saj jih lahko najdemo v vsakdanjem 

ģivljenju, na primer v baterijah in galvanskih ļlenih, kot je na primer akumulatorska 

baterija v avtomobilu, baterije v mobilnih telefonih... S pomoļjo te metode so sintetizirali 

tudi materiale, ki jih obravnavajo v ļlanku [30]. Elektrodepozicijo so uporabili v vodni 

raztopini perokso-titanijevega kompleksa. Rezultate depozita so preverili s SEM analizo 

ter jih izpostavljali UV sevanju, da so dobili superhidrofilen pojav na naneġeni povrġini. 

1.2.4 Plazemsko povzroļena superhidrofilnost 

Superhidrofilnost lahko doseģemo ne le s kemijsko sintezo ter napraġevanjem, kot smo 

opisali v prejġnjem poglavju, temveļ tudi s plazemsko modifikacijo materiala. Plazemsko 

lahko obdelujemo razliļne materiale, med njimi so zelo zanimivi polimerni materiali, ki 

jih je z drugimi metodami teģko obdelati le povrġinsko [31]. 
Modifikacija povrġinskih lastnosti polimernih materialov je ģe desetletja pomembna 

veja znanosti predvsem zaradi uporabne vrednosti [32, 33]. Znano je, da je veļina 
polimerov zmerno hidrofilnih ali zmerno hidrofobnih, kar ni posebej primerno za ġiroko 

uporabo. Ļe ģelimo na polimerne povrġine nanesti sloje tretjega materiala (npr. razliļne 

polimerne premaze, tanke kovinske plasti, kompozitne zaġļitne prevleke) ali pa pripraviti 

povrġino za tiskanje, je potrebno povrġinsko energijo polimera primerno poveļati [34]. V 

te namene so pred desetletji uporabili razliļne mokre kemijske postopke, ki pa so z vidika 

varovanja okolja sporni. Zaradi tega so postopoma zaļeli uvajati plazemsko modifikacijo 

povrġin. Za poveļanje hidrofilnosti polimernih materialov se standardno uporablja 

plazma, generirana v oksidativnih plinih, kamor sodijo kisik, zrak, vodna para in 
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meġanice teh plinov z ģlahtnimi plini [35]. Sploġno znano dejstvo je, da reaktivni delci iz 
plazme kemijsko reagirajo s povrġino polmerov tako, da na njih tvorijo razliļne 

funkcionalne skupine [36]. Ļe je v plinu zadostna koliļina kisika, nastajajo na povrġini 

predvsem s kisikom bogate funkcionalne skupine [37], kot so karboksilna skupine, 

hidroksilne skupine ali epoksi skupine. Skupna lastnost teh funkcionalnih skupin je 

njihova polarnost [38]. Znano je, da povrġinska energija vsakega materiala sestoji iz 
nepolarne in polarne komponente. Nepolarna komponenta je preprosto posledica dejstva, 

da atomi na povrġini niso povezani s sosednjimi atomi v vseh smereh, zaradi ļesar ļutijo 

privlaļnost atomov iz notranjosti materiala. Druga komponenta povrġinske energije je 

polarna in je odvisna od polarnosti funkcionalnih skupin prav na povrġini. Z ustrezno 

funkcionlaizacijo je torej mogoļe doseļi poljubno omoļljivost povrġine, ki jo znaļilno 

doloļamo preko merjenja kontaktnega kota vodne kapljice [39]. Neobdelani polimerni 

materiali imajo kontaktni kot med 50Ü in 100Ü, s plazemsko obdelavo pa je mogoļe ta 

kontaktni kot bistveno zmanjġati. Kljub temu, da se tehnoloġki postopek plazemske 

funkcionalizacije polimernih materialov ġiroko uporablja v razliļnih vejah industrije, je 

pojav nastanka funkcionalnih skupin na atomski skali ġe vedno nepojasnjen. 

Najpomembnejġi razlog je v kompleksni sestavi plazme in obdelovanca. Naslednji razlog 

pa je dejstvo, da metode za karakterizacijo povrġin niso optimizirane za polimerne 

materiale. 

Kisikova plazma je kompleksna saj vsebuje razliļne kemijsko aktivne delce, ki lahko 

reagirajo s povrġino polimerov. Mednje sodijo pozitivno nabiti molekularni in atomarni 

ioni, nevtralni atomi v osnovnem stanju, nevtralni atomi v razliļnih metastabilnih eno 

elektronsko vzbujenih stanjih in nevtralne kisikove molekule v razliļnih elektorsko 

vzbujenih stanjih. Poleg teh delcev so v plazmi prisotni tudi prosti elektroni, vibracijsko 

in rotacijsko vzbujene molekule, delci neļistoļ in sevanje v ġirokem obmoļju med IR in 

trdo UV svetlobo [35]. Koncentracije vseh vrst delcev in njihovo morebitno porazdelitev 

po vzbujenih stanjih z obstojeļimi eksperimentalnimi tehnikami ni mogoļe doloļiti niti 

do reda velikosti, kaj ġele natanļneje. Podatki v razliļnih literaturah o karakteristikah 

plazme za obdelavo polimernih materialov so razmeroma skopi. Avtorji namesto 

plazemskih parametrov raje navajajo razelektritvene parametre. Mednje sodi vrsta 

razelektritev, moļ razelektritve, potencialna razlika med plazmo in vzorci, pretok plina 

skozi vakuumski sistem, tlak plina v vakuumskem sistemu in podobno. Naġtete 

razelektritvene parametre je mogoļe bistveno laģje izmeriti kot plazemske parametre. 

Primerjava literaturnih podatkov med seboj je izredno zahtevna, saj avtorji veļinoma 

uporabljajo razliļne eksperimentalne sisteme, katere veļina raziskovalnih skupin zgradi 

sama. Pomemben parameter, od katerega je moļno odvisna znaļilnost plazme, je vrsta 

materiala, ki je v stiku s plazmo. Pri tem pomembno vlogo igra tako povrġinska priprava 

materialov kakor tudi zgodovina teh materialov. Kot smo ģe omenili, plazemski delci 

znaļilno kemijsko reagirajo z materiali, vezava delcev pa je bolj ali manj reverzibilna. 

Zaradi tega izkazujejo plazemski reaktorji zgodovinski efekt, kar se v praksi najbolje kaģe 

z neponovljivostjo plazemske obdelave polimernih materialov. 

V zadnjih 20 letih je bilo na temo plazemske funkcionalizacije polimernih materialov 

objavljenih veļ deset tisoļ znanstvenih ļlankov. Zanimivo je, da so razliļni avtorji dobili 

bistveno razliļne rezultate. Kot smo ģe omenili, lahko tako moļan raztros 

eksperimentalnih rezultatov pripiġemo razliļnim lastnostim plazme, ki jo uporabljajo 

razliļni avtorji. Na tem mestu zato omenjamo zgolj nekatera dela, ki jasno kaģejo na 

zmoģnost plazme za modifikacijo povrġinskih lastnosti materialov. Tsougeni [40] je v 

obseģnem prispevku pokazal moģnosti, ki jih nudi kisikova plazma za spremembo 

povrġinskih lastnosti dveh vrst polimernih materialov, in sicer PMMA in PEEK. Odvisno 

od razelektritvenih parametrov je uspel doseļi kontaktne kote vodne kapljice od 

nemerljivo majhne vrednost (avtor navaja izraz blizu niļ stopinj) do 135Ü. Avtor je 
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bistvene spremembe pripisal dvema pojavoma: 

 

1. povrġinski funkcionalizaciji, 

2. dramatiļnim spremembam v morfologiji vzorcev. 

 

Zanimivo je, da je avtor na povrġini vzorcev z metodo XPS opazil monotono naraġļanje 

koncentracije aluminija, ki v navedenih polimernih materialih seveda ni prisoten, ampak 

je posledica ġibkega jedkanja aluminijeve elektrode s pozitivno nabitimi kisikovimi ioni. 

Podoben pojav je opazila tudi Vrliniļ v svojem doktorskem delu [41]. Navedeni deli jasno 

kaģeta na potrebno mero previdnosti pri izbiri ustrezne razelektritve za generiranje 

plinske plazme. Razelektritve, pri katerih se med napajano elektrodo in plazmo ustvari 

visoka potencialna razelektritev, niso posebej primerne za povrġinsko funkcionalizacijo 

polimernih materialov, saj vodijo k postopni depoziciji elektrodnega materiala. Podoben 

pojav plazemske modifikacije ogljikovih materialov, pri katerem je moļ doseļi skoraj 

poljuben kot vodne kapljice, je objavil tudi Kinoshita [42]. 
Pri plazemskih obdelavah prevladujejo nanosi materialov na povrġine s pomoļjo 

plazme. To so predvsem postopki naprġevanja tankih plasti na matrico. Z uporabo 

kontroliranih nanosov tankih plasti na povrġine s pomoļjo plazme lahko spreminjamo 

tako kemijsko sestavo, kot tudi topografijo nanesene zgornje plasti in sicer loļeno eno od 

druge. S tem lahko ugotovimo, kateri od pojavov je pomemben pri spreminjanju 

omoļljivosti, ki je neposredno povezana z vplivom na kontaktni kot kapljice na povrġini 

[34]. 
Plazemska obdelava polimerov je dobro poznan in preuļen postopek, saj lahko 

spremeni povrġino polimera, ne da bi s tem spremenila samo matrico. Velika prednost 

takġne obdelave je suha in hladna modifikacija, ker po konļanem postopku ne ostajajo 

produkti obdelave na povrġini v obliki depozitov. Na povrġinah, ki se obdelujejo s 

plazmo, lahko poteka jedkanje, tvorijo se lahko nanostrukturirane povrġine in kemijske 

spremembe povrġin, ki vplivajo na povrġinsko energijo. S spremembo plinov in njihovega 

pretoka lahko vplivamo na parametre plazme in poljubno spreminjamo povrġine 

polimerov [34]. 
Najbolj uļinkovita plazemska modifikacija za spreminjanje lastnosti povrġin in 

doseganje superhidrofilnostnega pojava je obdelava s kisikovo plazmo, kjer na 

spremembo povrġine vplivata tako oksidacija kot tudi sprememba hrapavosti zaradi trkov 

nabitih delcev na povrġino [43]. V tem ļlanku so preuļevali vplive kisikove in argonove 

plazme na povrġino polimera PDMS (Poly(dimethylsiloxane)). Ugotovili so, da je 

spreminja hrapavost, po obdelavi s plazmo. Plazemska obdelava PDMS spontano formira 

nano strukture z veliko amplitudo in periodo nekaj 100 nm/s. S podaljġanjem ļasa 

obdelave se hrapavost poveļuje, hitrost rasti pa se zmanjġuje, kar se odraģa v poveļani 

povrġini, s katero lahko kontroliramo omoļljivost. Prav tako so s kisikovo plazmo 

obdelovali polimer Poly(methyl methacrylate) PMMA do superhidrofilnih lastnosti [34]. 
Na tem mestu velja omeniti dela, ki so neposredno povezana s funkcionalizacijo 

polimerov za doseganje hidrofilnosti polimernih materialov, ki so bila objavljena z 

uporabo plazemskih sistemov v naġem laboratoriju [32, 33, 44-47]. 
Za razliko od veļine ostalih avtorjev, ki smo jih opisovali, v naġi skupini razpolagamo 

tudi z metodami za kvantitativno doloļanje kljuļnih parametrov, kot na primer katalitiļna 

sonda, s katero merimo gostoto nevtralnih atomov. Princip delovanja sonde je opisan v 

relevantni literaturi [35, 48-51]. Plazmo vselej generiramo z brezelektrodno plinsko 

razelektritvijo, s ļimer se uspeġno izognemo kakrġnikoli depoziciji elektordnega materiala 

na povrġino polimerov ali ostalih obdelovanih materialov. Tovrstno plazmo smo uporabili 

tudi za lastno eksperimetnalno delo. Njene osnovne znaļilnosti so opisane v poglavju 

Materiali in metode. 
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1.2.5 Hidrofobna obnovljivost ali staranje 

Superhidrofilne povrġine s ļasom izgubljajo svoje lastnosti super omoļljivosti. Pojav se 

imenuje hidrofobna obnovljivost (èhydrophobic recoveryç), pri pojavu pa se postopoma 

poveļuje kontaktni kot s ļasom (staranje). Za ta pojav je predpostavljenih veļ 

mehanizmov. Predpostavili so, da do pojava staranja vzorcev lahko pride zaradi: 

 

1. difuzije in reakcije prostih radikalov [52], 
2. difuzije ali reorganizacije polarnih skupin [53], 
3. rekombinacije atomov na povrġini [54]. 

 

Weikart in sodelavci so kasneje predpostavili loļevanje med kratkoseģnim in dogoseģnim 

procesom izgube superhidrofilnosti (obnovljive hidrofobnosti) [55]. Pri tem je 

kratkoseģna obnovljiva hidrofobnost nereverzibilna in dolgoseģna obnovljiva 

hidrofobnost reverzibilna, povrġina se lahko namreļ rekonstruira. Preuļevali so polimer 

TMS (trimethylsilane) pri obdelavi s kisikovo plazmo. 

Dupont-Gillain s sodelavci [56] je preuļeval vpliv kisikove plazme na PS (polystyren) 

in preuļil pojave shranjevanja na staranje z uporabo XPS tehnike in merjenjem dinamiļne 

omoļljivosti. Proces staranja je bil tako hitrejġi v vlaģni zraļni atmosferi zaradi difuzije 

oksidiranih verig polimera v matrico v primerjavi s suhim zrakom, kjer so se le 

funkcionalne skupine premestile nekaj nm na povrġju. 

Inagaki s sodelavci [57] pa je pojave staranja preuļeval na polimeru poly(aryl ether 

ether ketone), obdelanih v kisikovi plazmi. Ugotovil je, da je staranje poļasnejġe, ļe po 

obdelavi vzorce pomoļimo v aceton, saj s tem odstranimo oligomerne produkte, ki 

ostanejo na povrġini pri obdelavi s plazmo in priġel do podobnih zakljuļkov. 

1.2.6 Bioloġke aplikacije 

Obdelava polimerov s kisikovo plazmo velikokrat spremeni povrġino v superhidrofilno. 

Heksametildisiloksan (HDMSO) so uporabili kot nosilec za vezavo proteinov, 

fibronektina in albumina. Vezava fibronektina se s poveļanjem hidrofilnosti povrġine 

poveļa, medtem ko se pojav superhidrofilnosti pri kompetitivni vezavi proteinov za 

albumin zmanjġa na hidrofilnih podlagah [58]. 
V biomedicini se uporablja za obdelavo bioļipov CF4 plazma, ki naredi povrġino 

veļinoma hidrofobno, medtem ko meġanica CF4/O2 povrġino vodi do moļno hidrofilnega 

pojava na podlagi PDMS polimera [59]. Nanostrukture, ki jih dobijo s pomoļjo takġne 
obdelave, so zelo stabilne in avtorji verjamejo, da bodo v prihodnje igrale pomembno 

vlogo v industriji bioļipov in detekciji biomaterialov. V biomedicini se pojavljajo 

predvsem polimeri, kot so PDMS, HDMSO in drugi, ki so obdelani s plazmo. Le-ti imajo 

lahko obrnljivo funkcijo. Pod nekimi pogoji so lahko superhidrofobni, tako da se 

doloļena molekula lahko veģe nanje, ko pa spremenimo pogoje (na primer pH, 

temperaturoé), postanejo superhidrofilni in iz njihove povrġine se molekula sprosti. 

Moģno pa je tudi obratno: doloļena molekula se veģe na superhidrofilno s svojimi 

hidrofilnimi deli ter se sprosti s povrġine s spremembo njenih povrġinskih lastnosti. 

1.2.7 Kako pridemo do pojava superhidrofilnosti? 

Pojav superhidrofilnosti je bil odkrit leta 1997, vendar do danes ġe vedno ni bil ustrezno 

razloģen. V literaturi se pojavljajo razliļne teorije, ki razlagajo, zakaj lahko pride do tega 

pojava. Verjetno je tudi, da obstaja veļ mehanizmov, po katerih lahko material doseģe 

takġno povrġinsko energijo in strukturiranost, da kaģe pojav superhidrofilnosti. Seveda na 

ta pojav vpliva kemija povrġine, strukturiranost (hrapavost) in povrġinska energija 
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(orientacija molekul na povrġini). V novejġih ļlankih citirajo predvsem dve teoriji, ki sta 

razlagata vpliv molekul na povrġini. To sta teorija kisikovih vrzeli in teorija prostih vezi. 

Kontaktni kot, ki doloļa, ali je material hidrofilen ali hidrofoben, je odvisen od 

povrġinske energije. Na energijo povrġine pa vpliva veliko faktorjev, ki delujejo v 

kombinaciji eden z drugim. Faktorji so topografija vzorca, to je njegova hrapavost in 

kemijska struktura, kar se izraģa kot povrġinska energija. 

Ļe lahko najdemo primerjavo v naravi za superhidrofobne povrġine (lotusov list), je 

pojav za hidrofilne samoļistilne povrġine popolnoma drugaļen. Prevleke na povrġini 

namreļ kemijsko prekine vezi, ko se aktivira na svetlobi. Pojav fotokatalize se seveda 

nanaġa na prevleko, ki se v tem primeru obnaġa kot katalizator in ne na svetlobo, ki je v 

tem primeru le aktivator katalizatorja. V naravi bi takġen sistem opisali kot fotosinteza. 

Pri fotosintezi se prav tako uporablja svetloba, da se sproģi kemijska reakcija. Tako je 

fotokataliza nekako umetna fotosinteza, s katero si pomagamo pri sintezah pametnih 

materialov.

 

Slika 3: Reakcija pri fotosintezi je podobna kot reakcija fotokatalize pri titanovem dioksidu. 

Ko fotokataliza titanovega dioksida (TiO2) zajema ultravijoliļno svetlobo (UV), tvori  

aktiven kisik iz vode. Ta postopek je podoben fotosintezi, kjer klorofil na sonļni svetlobi 

spremeni vodo in ogljikov dioksid v kisik in glukozo. Nastali kisikov radikal je dovolj 

moļan, da oksidira in razgradi organski material ali nekatere pline ter uniļuje bakterije. 

Nedavno je tehnologija fotoprevlek omogoļila gradbene materiale, da imajo napredne 

funkcije, kot so sterilizacija, dezodoriranje, in lastnosti, da se ne reosijo [60]. 

Adsorbija svetlobe na klorofilu 

 

 

 

Adsorbcija svetlobe na titanovem dioksidu 

Svetloba  Svetlob a 
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Slika 4: Samoļistilna stekla, ki temeljijo na superhidrofilnsoti in superoleofilnsoti materiala 

titanovega dioksida. 

Pri obsevanju titanovega dioksida z UV svetlobo, ki je veļja od vezavne energije 

elektornov v katalizatorju (ɚ < 380 nm), se tvorijo pari elektronov in vrzeli v veznih in 

razveznih orbitalah. Pri tem imajo elektroni visok redukcijski potencial, medtem ko imajo 

vrzeli visok oksidacijski potencial. Oba potenciala skupaj inducirata katalitiļno reakcijo 

na povrġini katalizatorja. Pravimo, da poteļe fotokatalitiļna reakcija, kar prikazuje 

naslednja slika (slika 4) [61]. 

 

Slika 5: Shematiļna prezentacija pojava fotoekscitacije fotokatalizatorja titanov oksid. (a), foto-

formacija elektronov (e
ï
) in vrzeli (H

+
) in (b) njihove redukcije naboja H

+
 do H2 in oksidacije OH

ï
 

do O2 prek nastanka OH radikalov v vodni raztopini [62]. 

Kot smo ģe prej omenili, se pri foto-induciranem pojavu zgodita dve pomembni stvari. 

Poleg pojava fotokatalize, ki povzroļi razpade molekul, se materialu tudi poveļa 

omoļljivost, kar imenujemo superhidrofilnost. Ļeprav sta procesa drugaļna, se oba 
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pojavita na TiO2 povrġini hkrati (slika 5). Glede na kompozicijo in pripravo materiala sta 

lahko prisotna v razliļnih merah. Na primer, povrġina ima lahko dobre superhidrofilne 

lastnosti in manjġo katalitiļno aktivnost v primerjavi s samim titanovim oksidom ali 

obratno [62]. 

1.2.8 Teorija kisikovih vrzeli  

Pojav fotokatalize je dobro preuļen. TiO2 je polprevodnik, ļigar energijski pas med 

valenļnim in prevodnim pasom znaġa 3,0 eV. Pri obsevanju z UV, krajġim od 400 nm, se 

lahko elektorni iz valenļnega pasu vzbudijo v prevodni pas in tovrijo se pari elektronov in 

vrzeli. Fotogenerirani elektorni lahko reagirajo z molekularnim kisikom (O2), kjer tvorijo 

superhiroksidne anionske radikale 
Ŀ
O

2ī
, medtem ko vrzeli reagirajo z vodo in tvorijo 

hidroksilne radikale (
Ŀ
OH). Oba radikala sta zelo reaktivna in lahko reagirata z organskimi 

molekulami na povrġini ter jih razgradita [63]. Dalj ļasa kot je film izpostavljen UV 
svetlobi, veļ organskega materiala se lahko razgradi, torej bo oljni madeģ na svetlobi 

sļasoma izginjal. 

 

 

Slika 6: Mehanizem fotoinducirane hidrofilnosti [63] 

Pojav superhidrofilnosti je relativno novo odkritje. Ugotovili so, da ob dodatku in 

spreminjanju povrġine, kot je povrġina titanovega dioksida (na primer doloļena koliļina 

SiO2, dodana TiO2), lahko povzroļi, da ostane pojav superhidrofilnosti tudi po 

izpostavitvi UV svetlobi. V tem primeru so pari elektron-vrzel vseeno prisotni, vendar se 

obnaġajo drugaļe. Elektroni reducirajo Ti (IV) katione v Ti (III) obliko, vrzeli pa 

oksidirajo O
2ī

 anione. V tem procesu so kisikovi atomi izbiti iz povrġine in na povrġini 

ostanejo kisikove vrzeli. Vodne molekule tako lahko zasedejo te kisikove vrzeli. Na 

povrġinah so tako pristne OH skupine, kar povzroļi, da se kapljica razleze po celi 

povrġini, saj ģeli zasesti vse vrzeli na povrġini. Tudi pri tem pojavu velja, da daljġa kot je 

izpostavitev sevanju, manjġi postaja kot. Po 30 minutah lahko opazimo kot 0Ü in voda se 

razporedi po celotni povrġini. Dobimo superhodrofilen pojav. Tako oba pojava, ļeprav sta 

si razliļna, potrebujeta vir svetlobe v doloļeni koliļini, zato je potrebno razviti izboljġane 

materiale za uporabo v notranjih prostorih. 

V prvi objavljeni publikaciji v Nature o superhidrofilnosti [12] so pojav analizirali s 

mikroskopom na silo trenja (FFM - friction force microscopy). Uporabljali so rutilno 

strukturo titanovega dioksida. Ugotovljeno je bilo, da zaļetna neizrazito strukturirana 

povrġina postane prekrita s kroģnimi delci (30ī80 nm), orientiranimi [001] paralelno na 

normalo. Svetle lise na slikah FFM predstavljajo veļjo silo trenja in predstavljajo 

hidrofilne dele, saj je konica Si3N4 sama po sebi hidrofilna. Med njimi pa so temne lise, ki 
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predstavljajo hidrofobne dele. Povrġina ni le hidrofilna, temveļ tudi oleofilna, kar so prviļ 

objavili v tem ļlanku. To v praktiļnem smislu pomeni, da lahko voda zamenja olje ali 

obratno. 

Za opazovanje pojava superhidrofilnosti uporabljamo skoraj izkljuļno merjenje 

kontaktnega kota vode ali katere druge tekoļine na povrġini. Kontaktni kot vode na sveģe 

pripravljenem vzorcu titanovega dioksida (anastas) je okoli 15Ü Ñ 1Ü. Ļe takrat obsevamo 

vzorec z UV svetlobo pribljiģno 30 min, se omoļljive lastnosti materiala spremenijo do 

superhidrofilnih. Ko kapljica vode pade na UV obsevano povrġino, se v trenutku 

porazdeli po celotni povrġini in tvori kontaktni kot 0Ü Ñ 1Ü. Ļe pa je bil vzorec spravljen v 

temi za 2 meseca, pokaģe kontaktni kot vode 72Ü Ñ 1Ü. Merili so tudi kontaktni kot 

glycerol trioleata (GT), ki je sestavna komponenta naravnih rastlinskih olj. Pred 

izpostavitvijo UV svetlobi je bil kontaktni kot med kapljico olja in povrġino titanovega 

dioksida pribliģno 10Ü Ñ 1Ü, kar kaģe, da je povrġina oleofilna. Ob izpostavitvi UV 

svetlobi pa prav tako kot vodna kapljica tudi kapljica olja tvori s povrġino kontaktni kot 0Ü 

Ñ 1Ü. Prav tako so na UV obsevanih vzorcih dobili niļelne kote za tekoļine hexadekana, 

etilen glycola in teralina [64]. Iz rezultatov sklepajo, da UV sevanje lahko povzroļi tako 

superhidrofilen kot tudi superoleofilen pojav. Koti omoļljivosti so bili izmerjeni na obeh 

oblikah kristala titanovega dioksida, na rutilni in anatasni. Prav tako je bil pojav doseģen 

tako na polikristaliniļni kot tudi na monokistalni obliki podlage. Po nekajdnevnem 

shranjevanju vzorcev v temi ġe vedno lahko opazimo pojav, medtem ko z daljġanjem ļasa 

shranjevanja vzorcev v temi priļne kot postopoma naraġļati do stabilnega stanja. Vseeno 

se pri ponovnih izpostavitvah UV svetlobi pridobijo obnovljeno superhidrofilnost. 

1.2.9 Teorija prostih vezi 

Poleg teorije za nastanek UV katalizirane superhidrofilnosti s kisikovimi vrzelmi in 

nastalimi OH skupinami na povrġju obstaja tudi teorijo o prostih skupinah (èdangling 

bondç) [14], objavljen v reviji Langmuir. Superhidrofilnsot je s teorijo prostih vezi 

razloģena kot tvorba hidrofilnih (OH) skupin na povrġinah oksidov, kot so SiOH in TiOH 

za oksida TiO2 in SiO2. Tipiļna povrġina PET (ang.: poly(ethylene terephthalate)), ki je 

dobro znan kot hidrofoben material, je tako lahko spremenljiva s razliļnimi postopki, kot 

so hidroliza, redukcija ali aminoliza do superhidrofilnega materiala [65]. 
Vse te razlage predpostavljajo tvorbo hidroksidnih skupin na povrġini. Vendar pa 

sprememba v relativni koncentraciji TiīOH in TiīO vezi pokaģe, da sevanje povzroļi 

kondenzacijo hidroksilnih skupin, pri ļemer je potrebno upoġtevati, da je UV sevanje za 

indukcijo spremembe omoļljivosti povezano s transformacijo TiīOH v TiīOīTi ali 

formacijo prostih skupin. Ohlajanje filmov se kaģe v prekinitvah vezi TiīOH in tvorbi 

TiīOīTi vezi, pri ļemer superhidrofilnost ne more biti inducirana brez izpostavitve UV 

sevanju. TiīOH skupina se obnovi pri ponovni izpostavitvi UV svetlobi in 

superhidrofinost se bo ponovno pojavila. Ti rezultati kaģejo, da je formacija prostih 

skupin verjetnejġi razlog za nastanek pojava inducirane superhidrofilnosti kot formacija 

TiīOīTi vezi. Molekula vode se preprosto adsorbira na proste vezi in povrġina postane 

superhidrofilna. Vendar pa so takġne vezi nestabilne in superhidrofilnost se zaradi tega ne 

ohranja, zato je potrebno konstantno dovajanje UV-svetlobe, da vzdrģuje takġno stanje 

[14]. 

1.2.10  Superhidrofilni nanomateriali brez indukcije z UV sevanjem 

Potreba po hidrofilnih materialih je vodila do raziskav in spoznanj, da lahko sintetiziramo 

tudi materiale, ki ne potrebujejo predhodnega obsevanja z UV svetlobo, da bi kazali 

pojave superhidrofilnosti. Tako so pripravili film navpiļnih nano povrġin z vodnim 

segrevanjem s pomoļjo vodne raztopine uree [66]. 
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Slika 7. SEM slike nanomateriala pripravljenega s segrevanjem amonijevega titanata s 

hidrotermalno sintezo v raztopini uree pri 400Ü [14]. 

 

 

Slika 8. Merjenje kontaktnega kota vode na nanomaterialu TiO2 s sintezo preko hidrotermalne 

raztopine s segrevanjem pri 600 ÜC [14]. Slika prikazuje kontaktne kote pri razliļnih ļasih in 
sicer: a) pri 0 s, b) pri 0,078 s, c) pri 0,203 s. ļ) pri 0,5 s in d) pri 1,203 s. 

Materiali TiO2 obiļajno kaģejo hidrofobne lastnosti, z UV sevanjem pa razvijejo 

superhidrofilne. Obstajajo pa tudi taki, kjer so TiO2 nano delci navpiļno postavljeni v 

anatasni fazi, kjer se pokaģejo superhidrofilne lastnosti brez UV sevanja. Po 0,078 s 

padanja vodne kapljice je kontaktni kot okoli 10Ü, po tem ļasu pa kontaktni kot ni veļ 

merljiv, kar je specifiļna lastnost tega filma. Predpostavljeno je bilo, da se film TiO2 pod 

vplivom UV- sevanja spremeni v superhidrofilnega zaradi prisotnosti hidroksilnih skupin, 

ki tvorijo kisikove vrzeli [63, 64]. Na podlagi XPS rezultatov pa je bilo predpostavljeno, 

da se lasntost pojavi zaradi nastanka prostih vezi pod vplivom UV sevanja [14]. Na filmu, 

sestavljenem iz kotov navpiļnih nano struktur, ki so nekaj nm debele, pa se pojavi pojav 

superhidrofilnosti brez izpostavitve UV-ju. Tako predpostavijo, da je gostota kisikovih 

vrzeli ali prostih vezi na robovih nanostrukturirane povrġine veliko veļja kot na ravnih ali 

rahlo strukturiranih povrġinah. Velika koncentracija kisikovih vrzeli ali prostih vezi na 

povrġini tako da specifiļno morfologijo povrġini. 

1.3 Superhidrofilnost na grafitnih materialih  

O pojavu superhidrofilnosti na HOPG-ju svetovna literatura ne poroļa. Cvelbar je leta 

2006 odkril pojav superhidrofilnosti na klasiļnem grafitu [67]. V kratkem ļlanku je 

poroļali o oksidaciji pirolitiļnega grafita z radofrekvenļno-kisikovo plazmo, ki vodi k 

postopnemu padcu kontaktnega kota vodne kapljice do vrednosti okoli 1Ü. Navedeni 

vzorci so se hitro starali s ļasom, saj je kontaktni kot narasel preko 8Ü ģe po 20 minutah 

staranj pri sobni temperaturi na atmosferskem tlaku. Pojava tedaj nismo uspeli razloģiti. 

Kontorlirana hidrofilnost ogljikovih materialov je bila opaģena v ļlanku [68]. Avtorji so 

pripravili tanke plasti ogljika z neurejeno strukturo, pri ļemer so uporabili tri razliļne 

tehnike, in sicer fizikalno depozicijo iz parne faze, nanos tekoļih kristalov s 

a) b) 

d) 

c) 

ļ) 
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centirfugiranjem in kasnejġo karbonizacijo ter kemijsko depozicijo iz parne faze. Tako 

pripravljene vzorce so obdelovali s kemijskimi metodami, pri ļemer so uporabili HNO3, 

O3, NaOH in sulfanilno kislino. Ugotovili so, da je mogoļe s primernimi parametri 

obdelave doseļi poljuben kontaktni kot vodne kapljice na tako pripravljenih povrġinah 

med 5  in 167Ü. Originalni material ni bil urejen grafit, ampak izredno porozen ogljik, v 

katerem je bil verjetno prisoten tudi vodik. O spreminjanju kontaktnega kota vodne 

kapljice v obmoļju med 50Ü in 70Ü so poroļali tudi za primer povsem amorfnih ogljikovih 

plasti, pripravljenih s postopkom kemijske depozicije [69, 70]. Navedeni prispevki niso 

poroļali o nastanku kakrġnihkoli urejenih nanostruktur na povrġinah ogljikovih 

materialov. 

O omoļljivostnih spremembah morfologije HOPG-ja med obdelavo z zelo 

energetskimi ioni duġika so poroļali pred leti [71]. Vzorce so izpostavili ionom N
2+

 

energije 30.000 eV pri razliļnih dozah med 10
18

 /cm
2 

in 10
19

 /cm
2
 pri razliļnih vpadnih 

kotih in razliļnih temperaturah. Opazili so pojav nastanka razmeroma nepravilnih oblik 

nanodelcev, ki so imeli znaļilne preļne dimenzije reda 100 nm. Najbogatejġo strukturo so 

dobili pri vpadnem kotu 60Ü in pri sobni temperaturi materiala. Pojav so pojasnili s 

kinetiļnimi efekti in radiacijskimi poġkodbami, ki so posledica interakcije zelo 

energetskih ionov s povrġino obdelovanca. Ostali avtorji so se omejili na obdelavo 

HOPG-ja s plazmo, v kateri je kinetiļna energija ionov bistveno manjġa. V ļlanku [72] 
poroļajo o rezultatih jedkanja HOPG-ja z radiofrekvenļno plazmo, ki so jo ustvarili v 

argonu ali kisiku. Povrġinsko morfologijo so spremljali z metodama STM in AFM. 

Ugotovili so formacijo razmeroma neizrazitih nanostruktur na povrġini HOPG-ja, pri 

ļemer so najizrazitejġe strukture pripravili pri zelo majhni moļi radiofrekvenļnega 

generatorja okoli 5 W. Opazili so, da nanostrukturiranost vzorca pri moļi okoli 50 W 

izgine. Eksperimenti so bili opravljeni s kapacitivno sklopljeno radiofrekvenļno 

razelektritvijo pri tlaku okoli 1 Pa. Pojav nanostrukturiranosti so tolmaļili s sinergistiļnim 

efektom atomarnega kisika in bombardiranja z ioni O
2+.

 Ugotovili so, da jedkanje poteka 

preferenļno na robovih posameznih kristalov [73]. 
Posebej relevantno je delo [74], v katerem so avtorji obdelovali HOPG s kisikovo 

plazmo, ki so jo ustvarili z mikrovalovno razelektritvijo pri standardni frekvenci 2,45 

GHz. Uporabili so ļisti kisik pri tlaku 100 Pa, moļ razelektritve pa so spreminjali med 50 

W in 250 W. Znaļilni ļas obdelave materialov je bil 10 minut. Raziskovalci so ugotovili 

nastanek nanostruktur koniļaste oblike, ki so bile gosto posejane po povrġini 

obdelovanca. Za preiskavo materialov so uporabili mikroskopijo na atomsko silo, tako da 

ni mogoļe oceniti, ali je zaobljenost vrhov posameznih nanodelcev posledica znaļilnosti 

preiskovalne tehnike ali pa so bile nanostrukture dejansko posledica strukture. Navedeni 

avtorji niso poroļali o temperaturi vzorcev med obdelavo s plazmo. 

S plazemskim jedkanjem razliļnih vrst grafitov se je ukvarjal tudi O'Kell [75]. 
Eksperimente je opravljal z RF plazmo, pri ļemer se je omejil na izredno majhne moļi 

okoli 1 W. Razliļne vrste grafitnih materialov je izpostavil duġikovi in kisikovi plazmi pri 

tlaku okoli 15 Pa. Z metodo XPS je opazil funkcionalizacijo povrġine, z metodo AFM pa 

drobne spremembe v morfologiji povrġin vzorcev. Na vzorcih je opazil drobne 

nanostrukture, ki pa so bile zelo neurejenih oblik. Tudi Nourbakhsh s sodelavci [76] je za 

obdelavo grafitu podobnih struktur uporabil zelo ġibko plazmo. Plazmo je ustvaril v 

simetriļni kapacitivno sklopljeni radiofrekvenļni razelektritvi pri moļi 15 W in specifiļni 

moļi komajda 50 mW/cm
2
. Tlak kisika med plazemsko obdelavo je bil okoli 0,03 Pa. Z 

Ramansko spektroskopijo je opazil precejġnje spremembe na povrġini vzorcev, z 

elektronsko mikroskopijo pa precej neizrazite defekte. Opazil je funkcionalizacijo 

povrġine, kar je vodilo k bistveni spremembi lastnosti obdelovanca. 

Bolj urejene strukture so opazili raziskovalci, ki so na povrġino HOPG-ja kontrolirano 

nanesli tanke plasti razliļnih materialov [77]. Choi je uporabil zelo tanko plast zlata, ki je 
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na povrġini formiral okoli 30 nm velike nanodelce. Tako pripravljen vzorec je namestil v 

plazemski reaktor, ki za ustvarjanje kisikove plazme uporablja kapacitivno 

radiofrekvenļno razelektritev pri moļi 50 W. Vzorci so bili nabiti negativno, tako da je 

bila potencialna razlika med plazmo in vzorci 260 W. Pri tovrstni konfiguraciji je opazil 

izredno neizotropno jedkanje. Na mestih, kjer je bila na povrġini nanokroglica zlata, se 

grafit ni jedkal, na ostalih delih povrġine pa je avtor opazil zelo moļno jedkanje, kar je 

vodilo k pripravi stoģcem podobnih struktur. Premer stoģcev je bil reda velikosti 100 Õ 

metrov, viġina pa do 0,1 mm. Porazdelitev stoģcev po povrġini ni bila posebej homogena, 

kar je avtor tolmaļil z neenakomerno porazdeljenimi kroglicami zlata. Podobne preiskave 

je opravil tudi Okajama [78]. 
Kumar [79] je za pripravo podobnih nanostoģcev kot Choi [77] uporabil povsem 

drugaļno tehniko. Na podlago iz silicijeve rezine je nanesel nanodelce bakra, vzorce 

namestil v induktivno sklopljeno radiofrekvenļno razelektritev, v kateri je ustvaril plazmo 

v meġanici metana in duġika ter pri tlaku 15 Pa in moļi 800 W deponiral hidrogenirani 

ogljik. Izkazalo se je, da pri takġnih pogojih na povrġini rastejo nanostoģci ogljika, pri 

ļemer je njihova porazdelitev po velikosti neenakomerna. Opazil je rast dveh skupin 

ogljikovih stoģcev, in sicer tistih z znaļilno viġino 500 nm in onih z viġino okoli 50 nm. 

Razliļna viġina stoģcev je verjetno posledica razliļne velikosti bakrenih nanodelcev. 

Lu [80] je za pripravo homogeno porazdeljenih nanodelcev ogljika na povrġini HOPG-

ja uporabil masko iz silicijevega dioksida. Na predelih, kjer je bil HOPG prekrit s SiO2, se 

vzorci niso jedkali, na izpostavljenih predelih pa je bilo jedkanje s kisikovo plazmo 

izrazito. Tako je avtor uspel pripraviti nanodelce ogljika razliļnih velikosti, reda nekaj 

mikro metrov. Za generiranje plazme je uporabil ļisti kisik v mikrovalovni razelektritvi, 

pri ļemer je za doseg visoke stopnje ioniziranosti uporabil pojav elektronske ciklotronske 

resonance. Temperatura vzorcev med plazemsko obdelavo je bila sobna, ker je avtor 

hladil nosilec vzorca z uporabo zunanjega hlajenja. Moļ razelektritve je bila 400 W, 

pretok kisika 20 sccm, tlak kisika pa okoli 10
2
 Pa. 

Citirana literatura jasno kaģe, da se avtorji niso sistematiļno lotili modifikacije HOPG-

ja pri razliļnih plazemskih pogojih, prav tako pa noben avtor ni skuġal povezati 

povrġinske hidrofilnosti s povrġinsko morfologijo in nastankom nanostruktur. 

Eksperimenti, ki so jih opravili citirani avtorji, so potekali pri razliļnih, med seboj 

neprimerljivih, pogojih, tako da ni mogoļe primerjati rezultatov. Prav tako avtorji niso 

poroļali o plazemskih parametrih, kot je npr. gostota tokov ionov na povrġino 

obdelovancev in stopnja disociiranosti kisika v plazmi. V grobem lahko dela razdelimo na 

naslednje skupine: 

 

1. Formiranje nanodelcev ogljika kot posledica rasti na katalitiļnih podlagah. 

2. Nastanek stoģcev in podobnih struktur kot posledica jedkanja preko mask iz 

razliļnih materialov. 

3. Obdelava grafita z energetskimi ioni. 

V naġem laboratoriju smo odkrili postopek, kako pripraviti superhidrofline povrġine 

materialov z uporabo neravnovesne plazme, predvsem materiala grafit in kompozita 

polimera z grafitnimi zrni. Grafit je zapleten material za preuļevanje predvsem zaradi 

svoje plastovitosti. Ker smo hoteli preuļiti, kako pride do pojava superhidrofilnosti, smo 

se odloļili, da najprej preuļimo kemijsko zelo podobna materiala, in sicer folijo grafita in 

ploġļice visoko orientiranega grafita (HOPG), obenem pa spremljamo razliļne plazemske 

parametre. HOPG in grafitna folija sta grafitna vzorca z enako kemijsko strukturo, torej 

plastovit grafit, ki pa je v primeru grafitne folije manj orientiran. Plasti v foliji so krajġe, 

neenakomerno in nepravilno razporejene in se na koncih lomijo. Material je ravno zaradi 

tega tudi mehkejġi. Pri obdelavi teh dveh materialov opazimo precejġnje razlike. Doloļeni 
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segmenti plazemske obdelave kompozita so raziskani v doktorskem delu doc. dr. Uroġa 

Cvelbarja [81]. 
Efekt superhidrofilnosti, ki ga ģelimo doseļi in razloģiti, je bil po pregledu literature 

slabo preuļen. Da bi laģje razloģili pojave na povrġinah, smo pri preuļevanju pojava 

plazemsko pridobljene superhidrofilnosti povrġin tako uporabili veļ razliļnih metod 

preuļevanja. Poleg spektroskopske metode z rentgenskimi ģarki (XPS) in osnovne 

metode merjenje kontaktnega kota smo vzorce analizirali tudi z mikroskopom na atomsko 

silo (AFM), Ramansko spektroskopijo ter vrstiļno elektronsko mikroskopijo (SEM) in 

transmisijsko elektronsko mikroskopijo (TEM). Ker je poleg samega produkta po 

plazemski obdelavi pomembna tudi sama plazma, smo jo okarakterizirali z optiļno 

emisijsko spektroskopijo (OES) in vzorce med obdelavo spremljali s pirometrom. 
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2 Namen dela 

Superhidrofilnost je relativno nov pojav, ki je bil prvotno odkrit na titanovem dioksidu 

leta 1995. Njegova uporaba se poļasi ġiri predvsem v steklarski industriji. Pojav 

izkoriġļajo pri izdelavi samoļistilnih oken in je v ġirġi uporabi predvsem v najbolje 

razvitih drģavah, kot je na primer Japonska. Prav tako je pojav zelo uporaben pri 

materialih, na katere nanaġamo barve, lake in razliļne prevleke, saj se lahko enakomerno 

razporedijo po povrġinah, predvsem barve na vodni osnovi, ki se sicer teģje nanaġajo. 

Superhidrofilnost ġe vedno ni docela pojasnjen pojav, predvsem pa je potrebno raziskati, 

zakaj pride do takġnega efekta tudi na drugih podlagah. Potencialna uporaba, po kateri bi 

lahko preprosto pridobivali kisik in vodik iz vode, se je ģal izkazala za nemogoļo, saj je 

izkoristek takġnih materialov zelo slab. Imajo pa materiali veliko perspektivo v medicini 

in biokemiji kot materiali, s katerimi lahko s pomoļjo toka ali kakġne druge spremembe 

obrnemo omoļljivost iz superhidrofobne v superhidrofilno ter s tem omogoļijo separacijo 

in detekcijo molekul. Prav tako je pojav pomemben v industriji pri izdelavi ļipov, 

bioļipov ter ġe veliko drugih materialov, kjer so potrebni precizni nanosi na povrġine. 

V doktorskem delu smo se osredotoļili na grafitne materiale, saj so lahko dostopni in 

zelo perspektivni na ġirokem podroļju industrijskih aplikacij. Posebno pomembni 

industrijski aplokaciji pirolitiļnega grafita sta vesoljska industrija ter medicina. Pri slednji 

se uporablja za izdelavo srļnih zaklopk. V taġnih aplikacijah igra sterilnost pomembno 

vlogo, saj v mnogih primerih pride do okuģbe zaradi vstavitve pirolitiļnega materiala v 

telo. Naġe preliminarne raziskave nakazujejo, da se bakterije slabġe oprimejo grafitnih 

materialov, ļe so le-ti superhidrofilni. Na ta naļin bi lahko precej zmanjġali ġtevilo 

neuspeġnih zamenjav srļnih zaklopk. Prav tako ima efekt superhidrofilnosti kljuļno vlogo 

pri uvajanju sonļnih celic. Sonļne celice, ki so izpostavljene zunanjim vplivom, bi se v 

primeru superhidrofilnih lastnosti, tako kot samoļistilna okna, lahko sama oļistila 

zunanjih vplivov in neļistoļ. Pri tem bi se poveļal izkoristek, saj bi kapljice vode zdrsele 

po celotni povrġini. V primeru veļje hrapavosti materiala imamo tudi precej veļjo 

razpoloģljivo povrġino. Prav tako bi se vpliv zunanjih dejavnikov na superhidrofilnih 

povrġinah zmanjġal, s tem pa bi se podaljġala ģivljenjska doba sonļnih celic. 

V ta namen smo se odloļili, da bomo s pomoļjo plazemske obdelave poizkusili 

pripraviti razliļne grafitne materiale, ki bi imeli superhidrofilne povrġinske lastnosti. 

Pridobljene lastnosti smo okarakterizirali s pomoļjo analiznih metod za povrġino. Prav 

tako smo doloļili plazemske parametre, ki igrajo pomembno vlogo pri nastanku tega 

pojava, ter s pomoļjo teorije poizkusili razloģiti nastanek tega plazemsko pridobljenega 

pojava. 
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3 Material i in metode 

Pri raziskavi in karakterizaciji plazemsko obdelanih povrġin smo uporabili tri razliļne 

materiale, in sicer visoko orientirani pirolitiļni grafit, grafitno folijo in kompozit grafita s 

polimerom. Materiali so vsi preteģno sestavljeni iz ogljika, vendar se razlikujejo po 

razporeditvah samih ogljikovih plasti (slika 9). Za obdelavo vzorcev smo uporabili 

reaktivno kisikovo plazmo, pridobljeno z radiofrekvenļno razelektritvijo. Vzorce smo 

nato okarakterizirali z razliļnimi metodami za karakterizacijo povrġin. Spremembe 

omoļljivosti smo izmerili z uporabo merjenja kontaktnih kotov vodne kapljice na 

povrġinah. Kemijske lastnosti in spremembe po obdelavi smo analizirali z uporabo 

rentgenske fotoelektronske spektroskopije (XPS), Ramanske spektroskopije in energijsko 

disperzijskega spektrometra (EDS). Hrapavost materialov in znaļilne defekte na 

povrġinah smo preuļili z vrstiļno elektronsko mikroskopijo (SEM), transmisijsko 

elektronsko mikroskopijo (TEM) in mikroskopom na atomsko silo (AFM). 

 

 

Slika 9: Shematiļni prikazi. a) HOPG, b) grafitna folija in c) kompozit. 

a) 

b) 

c) 
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3.1 Materiali  

3.1.1 HOPG 

HOPG (highly oriented pyrolytic graphite) je visoko orientirani pirolitiļni grafit. 

Posebnost tega materiala je njegova ļistost in trdnost v smeri orientiranosti plasti. 

Sestavljen je iz monoplasti grafena, ki jih med seboj povezujejo ġibke van der Wallsove 

sile (slika 9 in slika 10). Takġen material je mogoļe uporabljati veļkrat, saj lahko zgornjo 

plast ali zgornjih nekaj plasti, ki so ģe bile obdelane, odstranimo preprosto z lepilnim 

trakom. Po tem imamo ponovno sveģo in ravno povrġino grafita. Na takġnem materialu je 

bil odkrit tudi grafen, ki ima veliko posebnih in zanimivih lastnosti, kot je recimo odliļna 

prevodnost v smeri orientacije monoplasti. 

 

 

Slika 10: SEM slika grafitne plastovitosti in orientiranosti plasti v HOPG-ju 

Visoko orientiran pirolitiļni grafit smo kupili pri proizvajalcu èNT-MDTç iz Rusije. 

Uporabljali smo tipe vzorcev z oznako ZYH, velikosti 10 mm  10 mm  1,7 mm. Zanje 

je znaļilna karakteristika v okviru 3,5ī5Ü napake v razporeditvi plasti in razprġenost po 

debelini Ñ 0,2 mm. 

3.1.2 Grafitna folija  

Grafitna folija je precej mehak material, ki ima dobro elektriļno prevodnost. Plasti v 

takġnih grafitih niso urejene in elektroni lahko prehajajo skozi sam material (slika 9b). 

Znaļilna uporaba mehkih grafitov so svinļniki in mazila, saj pri takġnem materialu plasti 

lahko drsijo med seboj. Grafitni materiali se pripravljajo s segrevanjem organskih 

materialov in se pogosto razlikujejo med seboj glede na temperaturo priprave. Od tega je 

odvisna tudi orientiranost plasti, velikosti kristaliniļnih zrn in koliļina neļistoļ v 

materialu. Mi smo uporabili grafitno folijo znamke èGodfellowç debeline 1 mm. Vzorci 

so bili razrezani na 10 mm  10 mm, tako da je bila povrġina vzorcev primerljiva z vzorci 

visoko orientiranega pirolitiļnega grafita. 

3.1.3 Kompozit 

Osnova materiala je polmer PPS (polifenilsulfid) s primeġanimi ogljikovimi zrni. 

Polimerna matrica je mehansko trdna in elektriļno razmeroma slabo prevodna. 

Uporabljen je bil material vrste èForton 0220A9ç (Polyplastic). Znan je po odliļnih 

kemijskih in fizikalnih lastnostih. Te vkljuļujejo veliko termiļno in kemijsko odpornost, 
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elektriļne lastnosti izolatorja ali prevodnika in dobre mehanske lastnosti. Na sliki (slika 

11) lahko vidimo kemijsko formulo polimera. 

 

 

Slika 11: Kemijska formula polimera PPS 

V kombinaciji z grafitom pridobi material zanimive lastnosti. Kompozit je trden in se 

uporablja v industrijske namene pri izdelavi elektronskih komponent, saj prenesejo tako 

kemiļne kot tudi termiļne in mehanske obremenitve (slika 12). Pomembno je tudi, da ima 

visok elastiļni modul, ognjevarnost tudi brez protivnetljivih dodatkov (inertnost proti 

oksidaciji) ter stabilne elektriļne lastnosti. Uporabljali smo kompozit, ki je sestavljen iz 

volumskih 5 % polimera PPS in 95 % grafitnih zrn, s povpreļno velikostjo okoli 5 Õm, 

vrste èGP4 proizvajalca Hofmanç. Vzorci so vzeti iz serijske proizvodnje, pri kateri 

razmerje polimera v kompozitu lahko odstopa tudi za volumskih Ñ 2 %. Do temperature 

493 K ima kompozit nespremenljiv elastiļni modul in elektriļno prevodne lastnosti. Pri 

temperaturah, viġjih od taliġļa polimera, pa se priļne spreminjati predvsem viskoznost 

polimera in upornost lezenja, kar spremeni lastnosti kompozita. Material ima manjġo 

elektriļno prevodnost kot grafit in ustreza velikostnemu redu prevodnosti polimera, ki 

prekriva grafitna zrna. Prekritost povrġine s polimerom torej zmanjġuje elektriļno 

prevodnost in tudi adhezivnost metalizacijske plasti. Razlog za to je manjġa povrġinska 

energija polimera v primerjavi z grafitom. 

 

 

Slika 12: Primer kompozitnega materiala 

Za kemijsko analizo povrġin kompozita smo uporabili razliļne povrġinske metode, kot 

sta Ramanska spektroskopija in EDS. Samo strukturo povrġine pa smo analizirali s SEM 

mikroskopom. 
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3.2 Metode 

3.2.1 Plazemska obdelava 

Za obdelavo vzorcev smo zgradili eksperimentalni sitem, ki je shematiļno prikazan na 

sliki (slika 13). Sistem sestoji iz razelektritvene komore, ki je steklena cev dolģine 80 cm 

in premera 4 cm. Razelektritveno komoro ļrpamo z dvostopenjsko rotacijsko ļrpalko 

nazivne ļrpalne hitrosti 80 cm
3
/h, ki doseģe konļni tlak okoli 0,1 Pa. Tlak merimo s 

kalibriranim kapacitivnim merilnikom, ki ima merilno obmoļje med 1 Pa in 1000 Pa. 

 

Slika 13: Eksperimentalni plazemski sistem. 1 - vakuumska ļrpalka, 2 - ventil, 3 - ventil za spust 

zraka, 4 - razelektritvena kremenova cev, 5 - merilnik absolutnega tlaka, 6 - precizni dozirni 

ventil, 7 - plinska jeklenka. 

Plin spuġļamo v razelektritveno komoro na nasprotni strani, kot je prikazano na sliki 

(slika 13), z roļno nastavljivim preciznim igelnim ventilom. Okoli steklene cevi je ovita 

bakrena tuljava, skozi katero med delovanjem teļe hladilna voda. Bakrena tuljava je 

prikljuļena na radiofrekvenļni generator prek uskladitvenega ļlena. Komercialni 

radiofrekvenļni generator deluje pri standardni industrijski frekvenci 13,56 MHz in ima 

nastavljivo izhodno moļ od 0 W do 1000 W. Uskladitveni ļlen sestavljata dva 

vakuumska kondenzatorja z nastavljivo impedanco, kar omogoļa prilagoditev generatorja 

na lastnosti bremena, to je bakrena tuljava, v notranjosti katere se nahaja plinska plazma. 
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Slika 14: Fotografija uporabljenega plazemskega sistema 

Fotografija eksperimentalnega sistema je prikazana na sliki (slika 14). Opazimo lahko, 

da plazma sveti. Ta lastnost je znaļilna za vse plinske plazme. Svetilnost plazme je 

predvsem posledica prehodov nevtralnih kisikovih atomov iz visokih v nizka vzbujena 

stanja. Pri prehodih se izseva foton, katerega valovna dolģine je odvisna od energije 

zaļetnega in konļnega stanja. Svetlobo, ki jo seva naġa plazma, analiziramo z optiļno 

emisijsko spektroskopijo, ki je predstavljena v poglavju 3.2.2. Gostote nevtralnih 

kisikovih atomov, ki je najpomembnejġi parameter naġe plazme, ne moremo doloļiti 

neposredno v plazmi zaradi tehnoloġkih omejitev katalitiļnih sond. V sodelovanju s 

partnerji z Inġtituta za fiziko v Zagrebu smo razvili metodo za oceno koncentracije 

kisikovih atomov, ki temelji na primerjavi rezultatov katalitiļne sonde, nameġļene v 

bliģino naġe plazme in optiļne emisijske spektroskopije [49, 50] [82]. Ugotovili smo, da je 

stopnja disociiranosti kisika v naġi plazmi pri moļi 400 W skoraj 100 %. Gostote nabitih 

delcev v plazmi zaradi tehnoloġkih omejitev ni mogoļe izmeriti z Langmurjevo sondo, na 

podlagi drugih avtorjev pa lahko sklepamo, da je reda velikosti 10
18

 delcev/m
3
. 

3.2.2 Optiļna emisijska spektroskopija (OES) 

Optiļna emisijska spektroskopija se uporablja za analizo plazme, pri ļemer opazujemo 

emisijske ļrte atomskih in vibracijskih prehodov. Iz spektrov lahko razberemo, kakġni 

delci se nahajajo v plazemskem delu, ne moremo pa dobro oceniti kvantitete, koliko teh 

delcev je. Za kvantitativno detekcijo se uporabljajo druge metode, predvsem katalitiļne 

sonde. 

Pri meritvah smo uporabljali optiļni emisijski spektrometer èAvanates AvaSpec-

3648ç, ki meri v obmoļju med 200 nm in 1100 nm. Resolucija spektrometra je 0,5 nm. 

Spektri so bili posneti s programom èAvaSoft 7.5ç. Integracijski ļas je bil v plazemskem 

delu 50 ms, po razelektritveni komori pa 500 ms, ker je intenziteta svetlobe veliko 

manjġa. 
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3.2.3 Merjenje kontaktnih kotov  

Hidrofilnost oz. hidrofobnost materialov se doloļa z merjenjem kontaktnega kota vode na 

povrġinah materialov. 

Merjenje kontaktnih kotov omoļljivosti smo opravili s sistemom, sestavljenim iz 

premiļne podlage, kjer sliko s teleobjektiva z veliko poveļavo izostrimo in posnamemo s 

CCD (charge-coupled device) kamero. Digitalno sliko nato analiziramo s pomoļjo 

programa èZwillanoscç, kjer postavimo tangento na sliki in izmerimo kot med kapljico in 

podlago [81]. Meritve smo izvajali bodisi takoj po plazemski obdelavi bodisi po enem 

tednu. S tem smo preuļili procese staranja povrġin na atmosferskem tlaku. Pri meritvah 

smo uporabljali vedno enko koliļino vode (10 Õl), ki smo jo s pomoļjo pipete nanaġali na 

povrġino, da smo lahko zmanjġali samo napako meritve. Pri takġnem sistemu merjenja ġe 

vedno obstaja velika napaka in je ocenjena na pribliģno Ñ 5х. 

3.2.4 Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS) 

Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (X-ray photoelectron spectroscopy - XPS ali 

electron spectroscopy for chemical analysis - ESCA) je ena najpogosteje uporabljenih 

metod za preiskavo sestave, kemiļnega stanja in elektronskih lastnosti povrġin. 

Metoda deluje na principu fotoefekta, ki ga sproģi rentgenska svetloba. Povrġino 

vzorca obsevamo z rentgensko svetlobo. Ker ima foton veliko energije, lahko izbije 

elektron iz notranjih energijskih nivojev v atomu. Tako izbiti elektron se imenuje 

fotoelektron, saj ga je izbil foton. Fotoelektroni z dovolj veliko kinetiļno energijo (veļjo 

od izstopnega dela) zapustijo povrġino vzorca in jih je mogoļe detektirati z analizatorjem 

energije elektronov, s ļimer dobimo fotoelektronski ali XPS spekter. 

Zveza, ki opisuje ta pojav, je opisana v enaļbi (1). 

Ὁ Ὤὺ Ὁ Ὡ—        (1) 

kjer je Ὁ vezna energija elektrona, Ὤὺ energija fotona, Ὁ kinetiļna energija izbitega 

fotoelektrona in Ὡ— izstopno delo, ki je potrebno, da elektron zapusti vzorec. 

Fotoelektroni, ki jih je mogoļe zajeti z XPS, izhajajo iz atomov, ki so neposredno ali v 

prvih nekaj monomolekulranih slojih na povrġini (slika 15), zato je mogoļe XPS uporabiti 

za preiskovanje povrġin. 

 

 
Slika 15: Shematski prikaz udorne globine rentgenskega ģarka in preiskovanega volumna 

vzorca 

 

ẽ 
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Vrhovi v XPS spektrih so znaļilni za razliļne energijske nivoje v atomih v 

preiskovanem vzorcu in jih oznaļimo s simboli tega nivoja, npr. 1s, 2s, 3p1/2. V tej oznaki 

je pogosto tudi simbol elementov, iz katerega izhaja fotoelektron, npr. C 1s, O 1s. Ļe je 

na povrġini vzorca veļ razliļnih elementov, se v XPS spektru pojavijo vrhovi razliļnih 

elementov in iz njihovih velikosti lahko doloļimo kemijsko sestavo povrġinskega sloja. 

Poloģaji vrhov v spektrih povrġine z veļatomsko sestavo so lahko nekoliko premaknjeni v 

primerjavi s poloģajem vrha XPS spektra povrġine mono atomske snovi. Razlog za 

premik je kemijski premik notranjih atomskih nivojev zaradi kemijske vezi med atomi 

[45, 83]. 
Povrġine materialov smo analizirali s TFA XPS napravo proizvajalca Physical 

Electronics. Pri obdelavi spektrov smo uporabili program MultiPak v7.3.1, prav tako od 

proizvajalca Physical Electronics. Krivulje so bile obdelane s pomoļjo Gauss-Lorentzove 

funkcije. 

Pri rentgenski fotoelektornski spektorskopiji je za dobro analizo potreben zelo visok in 

stabilen vakuumski sistem. Ta sestoji iz ionsko-getske ļrpalke, titanijeve sublimacijske 

ļrpalke, turbo-molekularne ļrpalke, rotacijske ļrpalke, merilnika tlaka, ventilatorja, 

komore in predkomore za hitro vstavljanje vzorcev. Tlak v glavni komori je obiļajno pod 

10
ī7

 Pa (UHV, ultra high vacuum) in v predkomori 10
ī5

 Pa. Shematiļno ga prikazuje 

slika 16. 

 

Slika 16: Shema ultravisokega vakuumskega sistema XPS spektrometra. 1 ī komora, 2 ī 

predkomora, 3 ī turbomolekularna ļrpalka, 4 ī rotacijska ļrpalka, 5 ī jeklenka z duġikom, 6 ī 

sublimacijska ļrpalka, 7 ī ionsko-getrska ļrpalka, 8 ī jeklenka z argonom, 9 ī merilnik tlaka, 10 

ī obtoļna linija za ļrpanje predkomore, 11 ī linija za prezraļevanje sistema z duġikom, 12 ī 

linija za ļrpanje plina Ar med ionskim jedkanjem, 13 ī ventil med komorama za uravnavanje 

tlaka. 
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Povrġine vzorcev smo analizirali z metodo XPS. Za vzbujanje smo uporabili 

rentgenske ģarke iz monokromatskega izvira AlKŬ1,2 z energijo 1486,6eV. Analizirana 

povrġina je imela premer 400 Õm, analizna globina pa je bila okoli 1 nm. Fotoelektroni so 

bili analizirani s hemisferiļnim analizatorjem pod kotom 45Ü (30Ü in 75Ü) glede na 

normalo povrġine vzorca. Energijska loļljivost spektra je 0,5 eV. Pregledni spektri so bili 

zajeti pri energiji prehoda elektronov skozi analizator 187,85 eV, visokoloļljivostni pa pri 

29,35 eV in koraku 0,125 eV. Referenļni vrh C1s je bil postavljen pri 284,8 eV. 

Uporabili smo tudi elektronsko puġko za nevtralizacijo naboja na povrġini vzorca. 

XPS spektre materialov grafita smo posneli pri razliļnih kotih analizatorja elektronov 

glede na povrġino vzorca (М), in sicer pri kotih 30Ü, 45Ü in 70Ü. Kot М imenujemo tudi 

izstopni kot elektronov glede na povrġino vzorca (ang. take-off angle). S spreminjanjem 

izstopnega kota elektronov glede na povrġino vzorca se spreminja globina, iz katere 

prihajajo elektroni, ki jih analiziramo. Pri veļjih izstopnih kotih glede na povrġino vzorca 

analiziramo globlje podroļje, medtem ko pri majhnih izstopnih kotih analiziramo 

predvsem zgornje plasti vzorca, ki so na in tik pod povrġino. Debelina podroļja, ki ga 

analiziramo, je podana s sinusom izstopnega kota. Pri izstopnem kotu М = 90Ü glede na 

povrġino vzorca (sin 90Ü = 1) analiziramo najdebelejġo plast. 

3.2.5 Laserska Ramanska spektroskopija (LRS) 

Laserska Ramanska spektroskopija (laser Raman spectroscopy - LRS) je tehnika, pri kateri s 

pomoļjo laserskega ģarka opazujemo nihanja vezi med atomi. Delu svetlobe, ki se siplje na 

nekaterih vzorcih, se spremeni frekvenca, kar je povezano s spremembo kvantiziranih nihanj 

atomov v snovi. Razlika med frekvenco vpadne in sipane svetlobe leģi v infrardeļem 

obmoļju. 

Ramanska spektroskopija uporablja neelastiļno interakcijo monokromatske svetlobe s 

snovjo. Spektre vzbujamo z moļnim EMV, tipiļno z laserji valovnih dolģin, ki ustrezajo UV 

oz. bliģnjemu IR obmoļju. 

Ko tako elektro magnetno valovanje z n0 (frekvenca vzbujanja) zadane snov, se najveļji 

del elastiļno siplje pri frekvenci n0. Ta del se imenuje Rayleighovo sipanje in ne vsebuje 

podatkov o vibracijski strukturi snovi. Poleg elastiļnega dela nastopata tudi dva neelastiļna 

prispevka, pri frekvencah (n0 ī nvib) in (n0 + nvib). To sta Stokes in anti-Stokes Ramanski 

sipanji, ki se pojavita v enaki frekvenļni oddaljenosti od Rayleighovega sipanja. Stokesov 

del ima veliko veļjo intenziteto od anti-Stokesovega, zato se pri Ramanskih spektroskopiji 

meri Stokesovo sipanje, spektri pa se ne prikazujejo v absolutni frekvenļni skali, ampak v 

odvisnosti od Ramanskega premika. To je razlike med frekvenco vzbujanja (n0) in frekvenco 

sipanja svetlobe. Intenziteta Stokesovega sipanja v odvisnosti od Ramanskega premika daje 

Ramanske spektre, kjer se pojavljajo vrhovi pri znaļilnih vibracijskih frekvencah snovi, nvib. 

Pogoj za Ramansko aktivnost nekega vibracijskega stanja je sprememba polarizabilnosti 

molekule, ki je v sploġnem tenzorska koliļina. Poslediļno so v Ramanskih spektrih vidna 

tudi nihanja homopolarnih vezi, ki so sicer v IR spektrih vidna le v posebnih pogojih in ġe 

takrat z nizko intenziteto. 

Primer Ramanskega spektra je prikazan na sliki (slika 17), na kateri so spektri grafita, 

posnetega pri treh razliļnih valovnih dolģinah vzbujevanja (ɚ0). 
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Slika 17: Ramanski spektri grafita pri ɚ0 = 514, 633 nm in 780 nm [4] 

 Tehnika je zelo pomembna in dobro raziskana pri analizah grafitnih materialov predvsem 

za doloļanje pomembnih karakteristik povrġine, kot so defekti, razporeditve plasti in ocene 

velikosti kristalov in stopnje kristaliniļnosti grafitnih materialov. Dve pomembni vibraciji 

sta znaļilni za grafitne materiale, ki se oznaļujeta z G (grafit) in D (defekt). V idealnem 

grafitu bi bil izraģen le vrh G (1582 cm
ī1
), ki odraģa moļ vezi v notranjosti idealno 

urejenega heksagonalnega grafita. D (1350 cm
ī1

) in D' (1620 cm
ī1

) vrhova se opazita pri 

defektih grafitnih plasti na povrġinah. Energija za vrh D je odvisna od vzbujevalnega laserja 

(slika 17). Tretji pomembni vrh, ki ga zaznamo pri nekaterih grafitnih materialih, je G' 

(vļasih tudi 2D), ki se nahaja pri valovni dolģini 2700 cm
ī1

. Ta vrh odgovarja podobnim 

procesom med atomi kot D vrhovi, le da tukaj dve vibraciji z razliļnima gonilnima silama 

vzbudita elektron. Pri tem naļinu ne gre za prisotnost defektov in ga je moģno zaslediti tudi 

pri idealnih grafitnih povrġinah [84]. 

G' vrh se velikokrat razļleni, kar pomeni razļlenitev ˊ vezi in kvantizirane vibracijske 

lateralne vibracije. Nastane zaradi interakcije dveh sosednjih plasti v grafitu, kar nam da 

pomembne informacije o zloģenosti plasti na povrġini grafita. Razloļen razļlenjen vrh 

nakazuje na dobro urejenost naloģenih plasti. Nerazļlenjen vrh se pojavlja pri visoki 

neorientiranosti in pri grafenu. 

D vrh je tako moļ zaslediti le pri neurejenosti povrġin, zato lahko ta podatek uporabimo 

kot stopnjo neorientiranosti povrġine. Poveļanje neļistoļ ali defektov na povrġini se kaģejo 

kot poveļanje intenzitete vrha D relativno na intenziteto vrha G. Pri tem se uporabi enaļba 

(2). 

ὒ ὲά         (2) 

Kjer je ὒ  lateralna kristaliniļnost (nm), Ὁ  je energija vzbujevalnega lesarja, IG in ID 

pa odgovarjajoļi integrirani intenziteti povrġine vrhov G in D. Enaļba (2) se prevede na 

enaļbo (3), kjer je ɚlaser valovna dolģina laserja. V naġem eksperimentu smo uporabili 

valovno dolģino ɚ = 632,81 nm [85-89]. 

ὒ ὲά ςȟτ ρπ ‗       (3) 
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3.2.6 Mikroskopija na atomsko silo (AFM) 

Mikroskop na atomsko silo (atomic force microscopy - AFM) je metoda, s katero 

prouļujemo povrġine materialov. 

 
 

Piezoelektriļno vodilo 

 
 

Slika 18: Princip delovanja mikroskopov na atomsko silo 

Osnovni princip delovanja mikroskopa je prikazan na sliki (slika 18). Vzorec 

postavimo na piezoelektriļno vodilo in konico tipala mikroskopa pomaknemo k povrġini 

vzorca. AFM meri silo med konico tipala in vzorcem. Velikost sile je obiļajno 

velikostnega reda medatomskih sil (okoli 1 nN). Konica tipala je na roļici, ki se lahko 

upogne, ļe nanjo deluje sila, premik roļice pa lahko zaznavamo in merimo. Na koncu 

roļice je nameġļeno zrcalo, v katerega je usmerjen laserski ģarek, ki se nato odbije na 

krajevno obļutljiv detektor, kot je prikazano na sliki (slika 18). Pri mikroskopiji na 

atomsko silo obiļajno premikamo vzorec pod nepremiļnim tipalom. Raļunalnik krmili 

piezoelektriļno vodilo, da le-to premika konico po vzorcu ali vzorec pod konico, hkrati pa 

dobiva podatke iz senzorja premika roļice in jih pretvarja v sliko. Kot rezultat dobimo 

topografijo povrġine. Pri AFM delujejo med konico tipala in povrġino vzorca ves ļas sile, 

bodisi privlaļne ali odbojne. Za delovanje AFM je najpomembnejġa van der Waalsova 

sila med tipalom in vzorcem. Van der Waalsova sila je pri majhnih oddaljenostih med 

tipalom in vzorcem odbojna in zelo hitro pada z oddaljenostjo, pri nekoliko veļjih 

oddaljenostih pa je privlaļna in se ne spreminja tako hitro s spreminjajoļo se 

oddaljenostjo, pri ġe veļji oddaljenosti pa je sila zanemarljivo majhna. Glede na to, 

kakġno silo izzovemo, loļimo dva osnovna naļina mikroskopije: kontaktni naļin, ki 

izkoriġļa odbojno silo, in nekontaktni naļin, ki izkoriġļa privlaļno silo. Razvili pa so tudi 

meġani, oscilirajoļi naļin [90]. 
V naġi raziskavi so bile izmerjene topografske spremembe z mikroskopom na atomsko 

silo proizvajalca Solver PRO, NT-MDT, Rusija. Meritve so bile izvedene v oscilirajoļem 

naļinu v zraļni atmosferi. Vzorci so bili preiskani s Si-nitridno konico s konstanto vzmeti 

22 N/m in resonanļni frekvenci 325 kHz. Izmerjena je bila povrġina visoko orientiranega 

pirolitiļnega grafita, medtem ko sta grafitna folija in kompozitni material zelo hrapava in 

se slike z to metodo ne da posneti. 
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3.2.7 Vrstiļna elektronska mikroskopija (SEM) 

Vrstiļna elektronska mikroskopija (scanning electron microscopy ï SEM) je ena od 

najbolj uporabljenih tehnik za preuļevanje povrġine vzorcev. Elektronska mikroskopija 

poda informacije o obliki in velikosti vzorca na nanometerskem nivoju. Ģe samo ime 

pove, da za nastanek slike uporabljamo namesto svetlobe elektronski curek. Elektronski 

curek generiramo s pomoļjo toplotne emisije filamenta, nato elektrone pospeġimo z 

elektriļnim potencialom do vrednosti od 1 keV do okoli 25 keV (slika 19). Sistem 

optiļnih in magnetnih leļ fokusira curek elektronov na velikost pribliģno 10 nm v 

premeru na povrġinah preiskovanih vzorcev. Velikost curka na povrġini tudi doloļa samo 

loļljivost mikroskopa, torej kako majhne strukture ġe lahko zaznamo s to metodo. 

 

 

Slika 19: Shematiļni prikaz delovanja vrstiļnega elektronskega mikroskopa 

Vzorci pri vrstiļni elektronski mikroskopiji morajo biti prevodni, saj se v nasprotnem 

primeru elektroni priļnejo kopiļiti na njihovi povrġini. Pri neprevodnih vzorcih si 

pomagamo z naprġevanjem tankih plasti prevodnih elementov, kot so baker, ogljik, zlato, 

platina é SEM deluje pod relativno visokim vakuumom (okoli 10
ī5

 Pa). Odbiti elektroni 

se zberejo v signal, ki se ojaļi in izpiġe kot 2D slika mikrostrukture glede na intenziteto 

signala. Mikroskop nam daje podatke o povrġini materiala, vendar ne podaja podatkov o 

kemijski zgradbi snovi. Iz posnetkov lahko doloļimo velikosti struktur, ki nastajajo na 

povrġinah, ocenjujemo, kako se je povrġina spremenila pri plazemski obdelavi in 

izmerimo velikosti struktur, ki so veļje od 10 nm. 

Uporabili smo napravo znamke èJEOL - JSM-7600Fç, katere fotografija se nahaja na 

fotografiji (slika 20). 
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Slika 20: Fotografija vrstiļnega elektronskega mikroskopa 

3.2.8 Energijsko disperzijski spektrometer (EDS) 

EDS spektrometer (energy dispersive spectroscopy ï EDS) uporablja kot izvor elektrone 

in je sklopljena metoda z vrstiļnim elektronskim mikroskopom. Pri interakciji snopa 

elektronov, ki se premika po vzorcu, lahko pride glede na vrsto atomov na povrġini do 

razliļnih interakcij. Generirajo se razliļni signali , kot so sekundarni elektroni (dajejo sliko 

pri SEM), povratno sipani elektroni (dajejo sliko pri razliļnih atomskih zgradbah povrġine 

bolj kontrastno) in rentgenski ģarki. Slednji nastanejo, ko snop elektronov z dovolj visoko 

kinetiļno energijo izbije elektron iz notranje orbitale atoma. Vrzel, ki nastane pri izbitju 

elektrona, zapolni elektron iz zunanje lupine. Energijska razlika med nivojema se odda v 

obliki emisije karakteristiļnega fotona. Ta emisija je karakteristiļna za vsak atom 

posebej. Zato pri EDS tehniki analiziramo rentgenske ģarke za analizo kemijske zgradbe 

materiala Metoda je primerna za analizo elementov od berilija naprej (Z Ó 5). Vdorna 

globina analize je odvisna od energije elektronskega ģarka. 

3.2.9 Transmisijska elektronska mikroskopija (TEM)  

Transmisijska ali presevna elektronska mikroskopija (transmission electron microscopy ï 

TEM) deluje podobno kot vrstiļna elektronska mikroskopija in uporablja sipanje 

elektronov na vzorcu, ki pa morajo biti za razliko od SEM vzorcev zelo tanki, saj 

gledamo elektrone, ki so priġli skozi sam material. TEM se uporablja tako v metalurgiji, 

nanotehnologiji kot tudi za analizo bioloġkih vzorcev, ki pa zahtevajo poseben naļin 

priprave. 

Mikroskop je sestavljen iz treh glavnih delov: izvora elektronov, sistema leļ in zaslonk 

ter zaslona. Kako nastane slika, je prikazano na spodnji sliki (slika 21). Vsi deli so zaprti 

v enotni strukturi, v kateri je visoki vakuum, saj ne ģelimo sipanja elektronov na zraku in 

neļistoļah, prav tako pa je vakuum nujen za obstojnost izvora. Filament (katoda) se 

uporablja kot izvir elektronov, ki jih z visoko napetostjo med katodo in anodo pospeġimo, 
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nato pa snop elektronov usmerimo s pomoļjo elektromagnetnih leļ. Med leļe in zaslonke 

vstavimo vzorec. Tu so leļe magnetne. V njih imamo aksialno simetriļno polje. 

Razdelimo jih lahko v projektorske in objektivne leļe. Projekcijske leļe skrbijo za obliko 

elektronskega curka, objektivne pa so odgovorne za zbiranje uklonjenih elektronov in 

formiranje slike. Tudi pri magnetnih leļah velja geometrijska optika, tako kot pri optiļnih 

leļah. Slika predmeta je poveļana in prezrcaljena prek vodoravne osi. Magnetne leļe 

imajo sferno in kromatiļno aberacijo ter astigmatizem. Slednji lahko zelo pokvari sliko, 

zato ga odpravimo s stigmatorji. Vzorec za presevno elektronsko mikroskopijo mora biti 

prosojen za elektrone, debeline od 30ī100 nm, zato za analizo materialov uporabljamo 

suspenzije majhnih struktur ali ultra tanke materiale. Nastanek slike pri takġni analizi je 

sipanje elektronov na atomih z razliļnim atomskim ġtevilom. Konļna slika pokaģe skupek 

elektronov, ki so se sipala na vzorcu. Vzorci za transmisijsko elektronsko mikroskopijo 

morajo prav tako kot za vrstiļno elektronsko mikroskopijo vzdrģati visok vakuum. 

Kot zaslon se uporablja ploġļa, prevleļena s fluorescentno snovjo, ki je tipiļno 

cinkova svetlica (sfalerit, ZnS). Le-ta seva v zelenem delu spektra, zato je slika zeleno-

ļrna. Kot zaslon se lahko uporabi tudi fotografska ploġļa ali pa CCD (ècharge-coupled 

deviceç) detektor [91]. 

 

 

Slika 21: Skica delovanja TEM-a. Prikazana sta dva osnovna principa delovanja: a) projekcija 

difrakcije vzorca in b) projekcija slike vzorca. V obeh primerih variabilna leļa doloļa propustnost 

elektronov [91]. 

Vzorce za TEM analizo smo pripravili tako, da smo nanostrukturiranim vzorcem 

postrgali zgornji del plasti, ga zmeġali z etanolom in jih dispergirali s pomoļjo 

ultrazvoļne kopeli. Nato smo v raztopino pomoļili bakreno mreģico in z mikroskopom 

pregledali strukture, ki so se ujele na mreģico. 

  

a) 
b) 
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4 Rezultati 

Pri raziskavi grafitnih materialov in njihovih kompozitov smo uporabili tri razliļne 

materiale. Rezultati predstavljajo razliļne karakterizacije ploġļic visoko orientiranega 

pirolitiļnega grafita (HOPG), grafitnih folij in kompozitov, kjer je med grafitne plasti 

primeġan polimer polifenil sulfid (PPS). Vzorce smo obdelovali v kisikovi plazmi (shemo 

aparature prikazuje slika 13). Vzorci HOPG-ja imajo premer 1 cm
2
 Ĭ 1 cm

2
, prav takġni 

so tudi vzorci grafitne folije. Vzorci kompozita so sferiļne oblike in so razrezani na 

ļetrtine (slika 22). 

 

Vzorci razliļnih grafitov so zelo odporni na temperature, prav tako so precej inertni na 

razliļne kemikalije. Njihova mehanske odpornosti so nekoliko slabġe, vendar se 

izboljġajo z dodajanjem razliļnih primesi. Vzorec kompozita se tako teģje okruġi in je 

kompaktnejġi kot ostala dva grafitna vzorca. 

Za karakterizacijo plazme smo uporabili optiļno emisijsko spektroskopijo. Optiļni 

emisijski spekter kisikove plazme brez vzorcev v komori je prikazan na sliki (slika 23). 

 

Slika 22: Fotografija uporabljenih vzorcev HOPG-ja, grafitne folije in kompozitnega materiala 

HOPG Folija Kompozitni material 
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Slika 23: Optiļni emisijski spekter kisikove plazme 

Hidrofilnost povrġine smo merili po plazemski obdelavi, pri ļemer smo najprej 

pomerili vzorce pri tlaku 30 Pa in moļi razelektritve 700 W (slika 24). Ker se kontaktni 

kot ne spreminja linearno s ļasom obdelave, smo efekt spreminjanja povrġinske energije 

glede na ļas obdelave v plazmi preuļili pri razliļnih tlakih, in sicer pri zaļetnem tlaku (to 

je najniģji tlak sistema, ki ga dobimo s pomoļjo dvostopenjske rotacijske ļrpalke, pri 

ļemer je ocenjen na pribliģno 1 Pa in je zraļni tlak, ki ga ne moremo izļrpati iz sistema) 

ter tlakih 10 Pa, 30 Pa in 50 Pa. 

 

0 10 20 30 40 50

0

20

40

60

80

100

120

140

 Folija in HOPG v plazmi

k
o

n
ta

k
tn

i 
k
o

t 
v
o

d
e

 (
°)

ļas (s)

 HOPG

 folija

 

Slika 24: Krivulja spreminjanja kontaktnega kota glede na ļas obdelave v plazmi pri 700 W in 30 

Pa 

Pri obdelavi materialov s plazmo smo opazili nelinearno spreminjanje kontaktnih 

kotov s ļasom obdelave. V ta namen smo vsak material posebej preiskali. Rezultati so 

podani v treh skupinah, kjer je vsak posamiļni material glede na poloģaj vzorca v 

plazemski komori predstavljen v svojem poglavju. 
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4.1 HOPG v plazmi 

Spreminjanje kontaktnih kotov HOPG-ja lahko vidimo z grafa (slika 24). Vzorci po 

obdelavah kaģejo razliļne barve, pri ļemer se njihova barva med obdelavo spreminja. To 

se lahko vidi na spodnji sliki (slika 25), pri ļemer je pirolitiļni material najbolj gladek in 

je spreminjanje barve povrġine vzorca s ļasom plazemske obdelave moļ opaziti s prostim 

oļesom. Ko materiali spremenijo barvo na povrġini, se spremeni tudi njihova hrapavost. 

Pri visoko orientiranem pirolitiļnem grafitu smo tako opazili pojav nastajanja 

nanostruktur na povrġinah vzorcev. Po 15-sekundni obdelavi se priļnejo pojavljati 

nanostoģci, katerih gostota po 20 s obdelave moļno pade, strukture pa preidejo iz 

nanostoģcev v mikronskestoģce. Po ġe daljġi izpostavitvi (35 s) veļji stoģci izginejo, prav 

tako postane barva vzorca podobna barvi pirolitiļnega grafita pred obdelavo. S 

spremembo barve materiala lahko razloģimo tudi krivulje, dobljene z merjenjem 

temperature z uporabo optiļnega pirometra (slika 38). Veļ primerov je zbranih v dodatku 

(priloga 3). 

 

 

 

Slika 25: Plazemska obdelava pirolitiļnega grafita pri tlaku 30 Pa in 700 W. Spodnje slike 

prikazujejo vzorce plazmesko obdelanega HOPG-ja, zgornje pa pripadajoļe SEM slike pri 

magnitudi 30000 x.  

 

 

Slika 26: SEM sliki HOPG materiala obdelanega v kisikovi plazmi s pomoļjo sonļeve plazme, ki 

jo imajo v Franciji. 

Z uporabo drugaļnega tipa plazme lahko prav tako opazimo nastanek nanostoģcev. 

Slika 26 prikazuje obdelane HOPG vzorce, pri ļemer lahko opazimo, da imajo veļje 

 

10s 15s 20s 25s 35s 40s

HOPG v kisikovi plazmi, 700W, 30 Pa. Rfgenerator, Wef(red) 110W.

1 Õm 
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strukture zgoraj prisotne kapice, ki nakazujejo na drugaļno prevodnost materiala na 

samem zgornjem robu stoģca. Pomembno je tudi, da sami stoģci, pridobljeni s pomoļjo 

plazemske obdelave, niso votli in pri podaljġanih ļasih obdelave priļenjajo razpadati in se 

luġļijo v plasteh. 

Visoko orientirani pirolitiļni grafit smo preuļili tudi s pomoļjo XPS-a, kjer smo 

opazili, da se pri razliļnih ļasih obdelave v kisikovi plazmi nelinearno spreminja 

koncentracija kisika (tabela 1). 

Prav tako je mogoļe opaziti, da se oblika ogljikovega vrha (C1s) s ļasom obdelave 

spreminja (slika 27). Ļe primerjamo rezultate XPS-a in meritve kontaktnih kotov, dobimo 

graf, ki prikazuje podobnosti pri poteku oksidacije same povrġine HOPG materiala (slika 

28). 

Tabela 1: Povrġinska sestava plazemsko obdelanih vzorcev HOPG 

Atomski %  C O C/O 

Neobdelan 99,4 0,6 165,6 

3 s 95,3 Ñ 0,1 4,7 Ñ 0,1 20,3 

5 s 96,7 Ñ 0,5 3,3 Ñ 0,5 29,3 

15 s 94,6 Ñ 0,3 5.4 Ñ 0,3 17,5 

40 s 98,4 Ñ 0,6 1.6 Ñ 0,6 61,5 

 

 

 
 

Slika 27: Primerjava visokoloļljivih spektrov XPS ogljikovega vrha C1s za plazemsko obdelan 

HOPG 

HOPG_r_101.spe: HOPG reference Company Name
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Slika 28: Primerjava merjenja kontaktnih kotov z meritvami XPS 

Spektri, ki so bili posneti tudi pod razliļnimi vpadnimi koti rentgenskega ģarka, nam pokaģejo, da 

je kisik prisoten v materialu predvsem na povrġini vzorca, saj je najveļji atomski deleģ kisika pri 

najmanjġi vdorni globini rentgenskega ģarka (to je pri kotu 75Ü), kar prikazuje tabela 2. 

 

Tabela 2: XPS rezultati za HOPG pri razliļnih kotih 

O/C  75Ü 45Ü 30Ü 

Neobdelan 0,00 0,00 0,00 

5 s obdelave 0,10 0,07 0,05 

 

Za razlikovanje med razliļnimi tipi grafitnih materialov se veliko uporablja Ramanska 

spektroskopija. Ramanska spektroskopija na HOPG obdelanih vzorcih pokaģe, da se pri 5 

s obdelavi pojavi nov vrh pri 1342 nm, ki se pripisuje defektom na povrġini, ki so nastali 

med plazemsko obdelavo (slika 29, tabela 3). 
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Slika 29: Ramanski spektri HOPG-ja 

Tabela 3: Podatki o intenzitetah signalov Ramanske spektroskopije za HOPG 

 0 s 5 s 

IG 614,7789 832,6027 

ID 52,2410 126,2827 

ID/IG 0,085 0,152 

La (nm) 452,8 253,2 

 

Da bi ugotovili zgradbo nastalega nanomateriala, smo poleg vrstiļnega elektronskega 

mikroskopa (SEM) uporabili tudi mikroskop na atomsko silo (AFM) ter presevni 

elektronski mikroskop (TEM). S pomoļjo AFM slik smo lahko natanļno izmerili 

hrapavost materiala ter viġino in razporejenost nanostoģcev (slika 30). Natanļno analizo 

nanostoģcev smo preuļili z visoko poveļavo transmisijskega elektronskega mikroskopa 

(slika 31), z EDS spektrom pa smo doloļili tudi njihovo kemijsko sestavo (slika 32). 

Kristaliniļno zgradbo grafitnih nanostoģcev smo dokazali s TEM elektronsko difrakcijo 

(slika 33). 
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Slika 30: AFM slike 15 s obdelanega HOPG materiala v kisikovi plazmi pri 30 Pa in 700 W. Slika 

a) prikazuje viġino in porazdelitev velikosti, ki so natanļno izmerjene na slikah b) in c). 

 

 

Slika 31: TEM posnetek grafitnega nanostoģca 

 

Slika 32: EDS spekter na stoģcu grafitne nanostrukture 

b) c) 

20 nm 

200 nm 
200 nm 

200 nm 
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Slika 33: Difrakcijski spekter ogljikovega nanostoģca; a) dif rakcijska uklonska slika in b) 

simuliran difrakcijski vzorec grafita z glavno osjo [001]. 

Slika 33 a) prikazuje uklonske slike grafitnega materiala in razporeditev ġestļlenskih 

obroļev v piramidni strukturi. Prikazana je heksagonalna struktura s prostorsko skupino 

P63mc, glavna os [001]. Razdalje na difrakcijskem vzorcu so med centralnim 

prepuġļenim ģarkom in najbliģjimi ukloni enake. Simlulacija uklonske slike je bila 

narejena s pomoļjo programa Crystal studio. 

Iz spektra (slika 33) EDS lahko razberemo kemijsko sestavo nanostruktur. Signal za 

baker prihaja iz TEM nosilne mreģice, kamor je bil vzorec naneġen. Teģko je tudi oceniti, 

koliko signala prihaja od kisikovega vrha, saj je enaka koncentracija kisika prisotna tudi 

pri snemanju spektra na sami mreģi, kjer vzorec ni prisoten. Nanostrukturni material je 

verjetno sestavljen iz ogljikovih obroļev, ki v vedno manjġih kroģnih plasteh sestavljajo 

obliko stoģca. 

 

Slika 34: Optiļni emisijski spekter za HOPG po 10 s obdelave v kisikovi plazmi 

Posamezni vrhovi in njihovo spreminjanje z merjenjem z optiļno emisijsko 

spektroskopijo so prikazani na naslednji sliki (slika 35). Spremljali smo vrhove kisika, 

a) b) 
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vodika ter CO in OH ter njihovo spreminjaje s ļasom obdelave v kisikovi plazmi pri tlaku 

30 Pa in moļi razelektritve 700 W. Opazimo lahko, da se takoj ob vklopu plazme pojavi 

vrh za Hɓ, ki takoj pade, prav tako je z vrhom OH. Kisikov vrh, merjen pri specifiļni 

dolģini 845 nm, prikaģe najprej poveļanje kisikovih atomov, nato pa sorazmerno padanje 

s daljġim ļasom obdelave. 

 

 

Slika 35: Spremljanje vrhov z optiļno emisijsko spektroskopijo po ļasu pri obdelavi HOPG-ja; a) 

kisikove ļrte, b) vodikove ļrte, c) ļrte za ogljikov monoksid in ļ) hidroksidne ļrte 

  

a) b) 

c) ļ) 
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4.2 HOPG v porazelektr itveni komori  

V porazelektritvenem delu smo izmerili kontaktne kote na povrġini materiala HOPG in 

ugotovili, da lahko s plazemsko obdelavo pri ļasih, ki so daljġi od 80 s, doseģemo efekt 

superhidrofilnosti na povrġini, kar prikazuje graf odvisnosti kontaktnega kota od ļasa 

obdelave (slika 36). 
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Slika 36: Kontaktni kot HOPG v porazelektritveni komori pri tlaku 30 Pa in moļi razelektritve 

700 W 

Vrstiļna elektronska mikroskopija pokaģe pojav nanostruktur na plazemsko 

obdelanem HOPG-ju v porazelektritvenem delu (slika 37). Ļasi obdelave v 

porazelektritvenem delu so precej daljġi kot v razelektritvenem. Nanostoģci se pojavijo 

pri obdelavi 120 s in se poveļajo pri obdelavi okoli 180 s. Do obdelave 80 s ne opazimo 

nobenih struktur na povrġinah HOPG-ja. Jedkanje je moļ zaznati s prostim oļesom, saj se 

barva prvega porazelektritvenega dela plazme spremeni iz roģnate v belo, kar z optiļno 

emisijsko spektroskopijo zaznamo kot nastanek CO vrhov. 
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Slika 37: SEM posnetki HOPG-ja pri razliļnih ļasih obdelave v porazelektritvenem delu pri tlaku 

30 Pa in moļi 700 W; a) 81 s obdelava, b) 120 s obdelava, c) 180 s obdelava in ļ) 240 s obdelava  
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Slika 38: Spremljanje temperature vzorca v porazelektritvenem delu plazme z optiļnim 

pirometrom 

Z optiļnim pirometrom smo spremljali temperaturo vzorca med obdelavo v 

porazelektritvenem delu, in sicer 4 cm od plazemskega navitja tuljave. Pomerili smo veļ 

vzorcev. Na sliki (slika 38) sta prikazani dve meritvi, iz katerih lahko razberemo, da se po 

81 s 

180 s 240 s 

120 s 

 c)  

 a)   b)  

 ļ)  
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80 s obdelave strmo naraġļanje temperature umiri. Do 80 s temperatura strmo naraġļa iz 

zaļetne sobne temperature vzorca, ki je okoli 20 ÜC. Pri tem ļasu je temperatura, ļe 

upoġtevamo emisivnost za ļrna telesa, okoli 230 ÜC. Najviġja temperatura, ki jo doseģemo 

v porazelektritvenem delu, je okoli 350 ÜC in se nato s podaljġanim ļasom obdelave 

bistveno ne spremeni. Po 600 s obdelave smo plazmo izklopili in iz krivulj opazimo, da se 

vzorec priļne zelo hitro ohlajati. 
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4.3 Grafitna folija v plazmi  

Pri razliļnih pogojih plazme smo obdelovali grafitne folije in nato izmerili omoļljivost 

povrġin z merjenjem kontaktnih kotov vodne kapljice (slika 39). Prikazana je tudi 

primerjava s staranjem grafitne folije, kjer so prikazani rezultati meritev kontaktnih kotov 

po staranju vzorcev na atmosferskem tlaku po enem tednu ter pri sobni temperaturi in 

normalni zraļni vlaģnosti. 
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Slika 39: Kontaktni koti vode pri razliļnih plazemskih pogojih za folijo v razelektritvenem delu 

plazme; a) po plazemski obdelavi in b) en teden po plazemski obdelavi 

 

Iz slike 39 vidimo, da se kontaktni koti ne spreminjajo linearno, ampak najprej padejo 

po nekaj sekundah obdelave, nato pa se povrġinska energija spremeni tako, da se zmanjġa, 

kar se odraģa v naraġļanju kontaktnega kota. Pri 10 Pa se to zgodi po 9 s, medtem ko je 

pri viġjih tlakih ta efekt mnogo hitrejġi. Pri zaļetnem tlaku tega pojava ni moļ zaznati. 

Vzorci, ki so bili starani en teden na zraku, prav tako ne kaģejo veļ krivulje z dvema 

minimumoma. Kontaktni koti vodne kapljice monotono padajo s ļasom obdelave. 

Superhidrofilen efekt kaģejo vzorci pri daljġih ļasih obdelave, medtem ko se kontaktni 

a) 

b) 
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kot vode poveļa na okoli 10Ü po enotedenskem staranju, razen pri vzorcih, obdelanih v 

plazmi pri zaļetnem tlaku. Kontaktni kot tukaj ostane nemerljiv tudi po enem tednu 

staranja vzorcev na zraku. 

Grafitna folija je zelo hrapav material, saj plasti niso enakomerno razporejene in 

urejene kot v visoko orientiranem pirolitiļnem grafitu. Povrġine obdelanih materialov 

smo pregledali s SEM mikroskopom. Na sliki (slika 40) so prikazane grafitne folije, 

obdelane v plazmi, in grafitne folije, obdelane v porazelektritveni komori (slika 46 in 

slika 47). V plazmi se materialu hrapavost zelo hitro poveļuje, na povrġinah pa se 

priļnejo pojavljati zelo majhne strukture, ki se s ļasom poveļujejo in so neprevodne za 

elektrone. Strukture nimajo pravilnih oblik; tako kot pri visoko orientiranem pirolitiļnem 

grafitu se prav tako pojavljajo na povrġinah grafitnih plasti. Pri grafitni foliji so te plasti 

manj urejene, kar z uporabo plazme ġe dodatno poveļamo, prav tako v 

porazelektritvenem delu, kjer na povrġinah materiala nastajajo podobne strukture. 

  
 

  

Slika 40: Grafitne folije, obdelane v plazmi pri  30 Pa in 700 W, ļasi obdelav: 1 s, 3 s, 9 s in 81 s; 

a) 1 s obdelava, b) 3 s obdelava, c) 9 s obdelava in ļ) 81 s obdelava.  

Folijo smo po obdelavi v kisikovi plazmi analizirali z XPS-om in ugotovili, da se na 

povrġinah materiala pojavita elementa silicij in fosfor, prav tako pa se na povrġinah 

obdelanih grafitnih folij poveļa koncentracija kisika (tabela 4). Ogljikov C1s vrh ne kaģe 

razlik med razliļno obdelanimi materiali, ļeprav se poveļuje koncentracija kisika na 

povrġinah grafitnih folij. Primerjavo merjenja vzorcev, obdelanih 5 s v kisikovi plazmi in 

izmerjenih pod razliļnimi koti, vidimo v tabelah (tabela 5, tabela 6 in tabela 7). 

 

81 s 9 s  

3 s 1 s  

 c)   

 a)   b)  

 ļ)  
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Tabela 4: Povrġinska sestava plazemsko obdelanih vzorcev grafitne folije 

Atomski %  C O Si P 

Neobdelan 98,6 Ñ 0,1 1,4 Ñ 0,2 0,1 Ñ 0,1 0,1 Ñ 0,1 

3 s 91,7 Ñ 1,8 6,9 Ñ 1,6 0,6 Ñ 0,1 0,8 Ñ 0,1 

7 s 93,1 Ñ 0,9 5,4 Ñ 0,8 0,8 Ñ 0,1 0,7 Ñ 0,0 

40 s 80,9 Ñ 4,5 13,9 Ñ 3,0 4,7 Ñ 1,4 0,5 Ñ 0,1 

 

 

Slika 41: Primerjava spektrov ogljikovega vrha C1s za plazemsko obdelane vzorce grafitne folije 

Tabela 5: XPS analiza grafitne folije, atomski procenti O/C 

O/C atomski % 75Ü 45Ü 30Ü 

Neobdelana 0,02 0,01 0,01 

5 s obdelava 0,14 0,17 0,15 
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Tabela 6: XPS analiza grafitne folije, atomski procenti Si/C 

Si/C atomski % 75Ü 45Ü 30Ü 

Neobdelana 0,00 0,00 0,00 

5 s obdelava 0,03 0,03 0,03 

 

Tabela 7: XPS analiza grafitne folije, atomski procenti P/C 

P/C atomski % 75Ü 45Ü 30Ü 

Neobdelana 0,00 0,00 0,00 

5 s obdelava 0,02 0,02 0,02 

 

Ramanska spektroskopija plazemsko obdelanih grafitnih folij pokaģe veļ dodatnih 

vrhov, ki se pripisujejo razliļnim defektom grafitnih materialov. Spektri pokaģejo (slika 

42) dodatni vrh pri 2933 cm
ī1

, ki se pojavi po 3 s obdelave in nato pri podaljġanem ļasu 

obdelave ponovno izgine. Vrh pripisujemo CH3 skupinam, ki se tvorijo na povrġini 

grafitnih folij. Dobro so vidni tudi dodatni vrhovi, poleg osnovnega G vrha pri 1579 cm
ī1

, 

ki je znaļilen za grafit, ġe vrh D pri 1337 cm
ī1
, ki se spreminja s ļasom obdelave, in pa 

dodatni vrh G', ki je posledica nihanj, nastalih pri vrhu G. Vsi materiali kaģejo tudi 

majhen vrh pri 2460 cm
ī1
, ki je znaļilen za CH skupine na povrġinah materialov. 

Primerjava intenzitete vrhov G in D je prikazana v tabeli (tabela 8). Spreminjanje 

razmerja intenzitet, ki so povezane z lateralnimi razdaljami med sosednjimi plastmi na 

povrġinah vzorcev, pokaģe podobno obnaġanje, kot ga opazimo z meritvami kontaktnega 

kota vodne kapljice. 
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Slika 42: Ramanski spektri grafitne folije 

Tabela 8: Podatki o intenzitetah signalov Ramanske spektroskopije za grafitno folijo 

Intenziteta  

/p.e. 

0 s 3 s 5s 7s 40 s 

IG 1159,817 1161,080 693,156 823,871 915,908 

ID 138,655 591,662 118,846 198,522 194,788 

ID/IG 0,119 0,510 0,171 0,241 0,212 

La (nm) 323,4 75,5 225,1 159,7 181,5 

 

Z optiļno emisijsko spektroskopijo smo spremljali sestavo plazme med obdelavo 

grafitne folije. Sestava plazme po 6 s obdelave je prikazana na sliki (slika 43). Pri tem 

ļasu lahko opazimo, da se priļenja pojavljati kontinuum za CO. Prav tako vidimo vse tri 

prehode za vodik HŬ, Hɓ in Hɔ. 
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Slika 43: OES spekter grafitne folije po 6 s obdelavi v kisikovi plazmi 

 

Slika 44: Spremljanje vrhov z optiļno emisijsko spektroskopijo po ļasu pri obdelavi grafitne 

folije; a) kisikove ļrte, b) vodikove ļrte, c) ļrte za ogljikov monoksid in ļ) hidroksidne ļrte.  

Med obdelavo vzorcev grafita smo opazili majhne iskrice, ki seizhajajo iz folije pri 

obdelavi v plazemskem delu. Uporaba optiļne emisijske spektroskopije nam pove, kako 

se spreminja koncentracija vzbujenih delcev s ļasom obdelave. Po nekaj sekundah se 

namreļ v spektru pri obdelavi folije pojavi dodaten vrh Hɓ, prav tako se spremeni kisikov 

a) b) 

c) ļ) 
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vrh pri 845 nm pri istem ļasu obdelave. Iz spektorv sklepamo, da iz vzorca po nekaj 

sekundah obdelave verjetno izhlapi voda, ki spremeni sestavo plinske meġanice. Ker se 

spremeni tudi oblika krivulje za CO, se verjetno spremeni tudi potek jedkanja samega 

materiala (slika 44). 

 

4.4 Grafitna folija v porazelektritveni komori  

Grafitno folijo smo obdelali tudi v porazelektritveni komori. Ker v tem delu plazme ni 

ioniziranih delcev, se vzorec manj greje, zato so tukaj ļasi obdelave mnogo daljġi (slika 

45). 
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Slika 45: Kontaktni koti vodne kapljice pri razliļnih pogojih plazme za folijo v porazelektritvenem 

delu plazme; a) po plazemski obdelavi in b) en teden po plazemski obdelavi. 

V porazelektritvenem delu prav tako lahko opazimo padec kontaktnega kota na 

zaļetku obdelave. Najbolj je izraģen in doseģe najviġjo vrednost po 27 sekundah 

obdelave. Pri zaļetnem tlaku tega prehoda takoj po plazemski obdelavi ni moļ opaziti, 

a) 

b) 
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vendar pa je prisoten na staranih vzorcih. Pri ostalih tlakih 10 Pa, 30 Pa in 50 Pa se kot 

zmanjġuje bolj enakomerno. Najbolj je viden pri 50 Pa. Po 81 s obdelavi kontaktni kot 

vode pade pod 5Ü, kjer vzorci postanejo superhidrofilni in obdrģijo visoko povrġinsko 

energijo tudi po daljġem ļasu. 

Vse folije imajo nemerljivo majhen kontaktni kot tudi z manj polarnimi topili, kot je 

na primer ksilen, zato se s plazemsko obdelavo kot bistveno ne spreminja. 

 

  

Slika 46: Grafitne folije, obdelane v porazelektritveni komori pri 1 Pa in 700 W, pri ļasih 

obdelave 9 s in 81 s; a) 9 s obdelava in b) 81 s obdelava. 

 

  

Slika 47: Grafitne folije, obdelane v porazelektritveni komori pri 30 Pa in 700 W, pri ļasih 

obdelave 9 s in 81 s; a) 9 s obdelava in b) 81 s obdelava. 

Pri konļnem tlaku 1 Pa v porazelektritvenem delu lahko opazimo manjġe ġtevilo 

nanostruktur, vendar kljub temu zelo veliko hrapavost materiala (slika 47). Poviġanje 

pretoka kisika do tlaka 30 Pa vodi pri istih ļasih do bolj strukturiranega materiala. Da bi 

laģje preuļili to kristaliniļnost, smo posneli TEM sliko grafitne folije po obdelavi v 

porazelektritveni komori. Slika 49 prikazuje TEM posnetek materiala, ki smo ga postrgali 

iz grafitne folije, in material, podoben nanostoģcem, le da se ti ne zdruģujejo v pravilne 

nanostoģce, kot je to opaziti pri visoko orientiranem pirolitiļnem grafitu. V sliki je 

vstavljen insert SAED (selected area electron diffraction), ļigar vzorec smo obdelali v 

radialni profil, in tako dobljeni spekter (slika 49) primerjali s podatki, dobljenimi z XRD 

difrakcijo (prepisan iz baze podatkov). Vidimo, da se SAED spekter ujema s podatki iz 

XRD za grafit in da je orientacija stoģcev taka, da vidimo samo uklonske vrhove, pri 

katerih je Millerjev index l=0. 

9 s  

9 s 

81 s 

81 s 

 a)   b)  

 a)   b)  
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Slika 49: SEAD spekter na grafitni foliji, obdelani v porazelektritveni komori 

Slika 48: TEM slika folije in insert SAED vzorca 
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Tudi pri tem eksperimentu smo s pirometrom spremljali temperaturo folije v 

porazelektritvenem delu plazme pri 700 W in 30 Pa (slika 50). Pri tem smo opazili, da 

temperatura v porazelektritvenem delu hitro raste, vendar raste enakomerno in ne kaģe 

razliļnih vrhov, kot smo to opazili pri obdelavi HOPG vzorcev. Folija v tem delu doseģe 

pribliģno 400 ÜC. Po 200 s obdelave se temperatura ustali in se le malo spreminja s ġe 

daljġimi ļasi obdelave. Barva vzorcev se med obdelavo bistveno ne spreminja. Opazili 

smo tudi, da s spreminjanjem tlaka v plazemski komori bistveno ne spremenimo oblike 

krivulje v porazelektritvenem delu. 
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Slika 50: Spremljanje temperature v porazelektritveni komori s optiļnim pirometrom 

 

4.5 Kompozit v plazmi 

Kompozitni materiali so nekoliko veļji, vendar pa grafit zelo dobro prevaja toploto in 

polimer se znotraj materiala priļenja pri daljġih ļasih topiti. Ļas obdelave je zaradi 

prisotnosti polimera, ki priļne razpadati, veliko krajġi kot pri grafitnih folijah in visoko 

orientiranem ogljiku. Pri tem smo opazili zanimiv pojav, kjer se plazma ugasne pri 

obdelavah, ki so daljġe od 21 s, in se ponovno priģge po nekaj sekundah. Pretok kisika in 

s tem tlak v komori ne vplivata na ļas, pri katerem se plazma ugasne. Pojava na tej stopnji 

raziskav ġe ne znamo razloģiti. Grafi prikazujejo vrednosti kontaktnih kotov vodnih 

kapljic na plazemsko obdelanih kompozitnih materialih in staranje materialov na 

atmosferskem tlaku (slika 51).  
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Slika 51: Kontaktni koti vode pri razliļnih pogojih plazme za kompozit v razelektritvenem delu 

plazme; a) po plazemski obdelavi in b) en teden po plazemski obdelavi. 

Grafa (slika 51) prikazujeta spreminjaje omoļljivosti kompozitnega materiala v 

odvisnosti od ļasa in tlaka. Pri najviġjem uporabljenem tlaku (50 Pa) se pojavi 

superhidrofilnost. Tega efekta po enem tednu ne moremo veļ zaznati. Koti sicer glede na 

razliļen tlak razliļno padajo, nato pa po 10 s izpostave priļnejo ponovno rasti in doseģejo 

vrednost, ki je veļja od zaļetne (88Ü). 

Pri plazemski obdelavi kompozitov smo odkrili tudi zanimiv pojav, kjer se na povrġini v 

plazemskem delu pojavijo ġestļlenske piramide (slika 52). 

 

b) 

a) 
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Slika 52: SEM slika plazemsko obdelanega kompozita po 15 s obdelavi v kisikovi plazmi pri 30 Pa 

in 700 W 

Piramide so sprva zelo majhne, nato se poveļujejo in izoblikujejo glede na ļas 

izpostavitve v plazmi. 

 

  
 

  

Slika 53: SEM slike rasti piramid plazemsko obdelanega kompozitnega materiala pri 1s, 3 s, 9 s 

in 15 s; a) neobdelan vzorec, b) 1 s obdelava, c) 9 s obdelava in ļ) 15 s obdelava. 

 

 

0 s 1 s 

9 s 15 s 

 a)  b) 

 c)  ļ) 
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Na slikah referenļnega vzorca kompozitnega materiala lahko vidimo polimerne 

vkljuļke, ki se na slikah z vrstiļnim elektronskim mikroskopom vidijo kot bele lise, ki 

slabġe prevajajo elektriļni tok, zato elektroni ostajajo na povrġju (slika 55). Pri veļjih 

poveļavah lahko opazimo ravne in gladke povrġine ogljika, ki je matriļni material tega 

kompozita. Plasti grafita so orientirane v razliļne smeri, podobno kot pri grafitnih folijah. 

EDS spekter je bil posnet na oznaļenem mestu in prikazuje kemijsko sestavo materiala, 

kjer zaznamo predvsem ogljik in pa manjġi deleģ ģvepla. Koncentracija ģvepla je odvisna 

od pozicije, kjer zajamemo spekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 54: SEM slike referenļnega vzorca kompozitnega materiala pri razliļnih poveļavah; a) 

magnituda 250 x, b) magnituda 1000 x in c) magnituda 5000 x. 

Slika 55: SEM slika kompozitnega materiala s posnetim EDS spektrom na oznaļenem mestu;  

a) SEM slika, b) EDS spekter (Spectrum 2). 

 a) 

 b) 

 a)  b)  c) 






















































































































